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Bl ZYCZAC ZADOWOLENIA Z NASZEGO WYROBU, ZA-

3 LECAMY PRZESTRZEGANIE PONIZSZYCH PODST-

AWOWYCH ZASAD ISTOTNYCH ZE WZGLEDU NA
ZYWOTNOSC I NIEZAWODNOSC KOTELA

1. Montaz, kontrolne rozpalenie oraz przeszkolenie osoby obstugujacej urzadzenie wykonuje
przeszkolona przez producenta firma montazowa, ktdra wypeini protokét montazu kotta (str. 34).

2. Podczas zgazowywania tworzg si¢ w zbiorniku paliwa subst. smoliste i opary (kwaséw). Dlate-
go tez za kociot nalezy zamontowa¢ uktad Laddomat 22 lub zawor termoregulacyjny, zapewnia-
jacy zachowanie minimalnej temperatury wody na powrocie do kotla na poziomie 65 °C.
Temperatura robocza wody w kotle musi miesci¢ si¢ w przedziale 80 - 90 °C.

3. Kazda pompa obiegowa w systemie musi by¢ sterowana przez niezalezny termostat w celu
zapewnienia minimalnej temperatury wody na powrocie.

4. Kociot nie moze pracowaé w sposob ciggly w zakresie mocy mniejszej niz 50 %.
5. Kociot dziata ekologicznie przy mocy nominalne;j.

6. Podczas eksploatacji w trybie mocy obnizonej (praca w lecie i ogrzewanie cieplej wody uzyt-
kowej), nalezy wykonywa¢ codzienne rozpalanie.

7. Dlatego zalecamy zainstalowanie kotla ze zbiornikami akumulacyjnymi i Laddomatem 22,
ktore zapewnia oszczednos¢ paliwa 20 - 30 % i dluzszg zywotnos¢ kotla i komina.

8. Jesli kociot nie zostanie podiaczony do zbiornikdw akumulacyjnych, zalecamy podtaczenie kotta
z jednym zbiornikiem wyréwnujacym, ktdrego objetos¢ powinna wynosi¢ ok. 25 1 na 1 kW
mocy Kkotla.

9. Paliwo powinno zawsze by¢ suche o wilgotnosci 12 - 20 %. Wieksza wilgotno$¢ powoduje zm-
niejszenie mocy kotla i zwi¢kszenie zuzycia paliwa.

Kotly z wentylatorem wyciagowym maja na koncu oznaczenia typu litere - S

UWAGA - Jesli do kotla podlaczony jest Laddomat 22 lub zawér termoregulacyjny
TV 60 °C (65/70/72/77 °C) (zbiorniki akumulacyjne - opcja (patrz zalaczony schemat)),
to okres gwarancji na korpus kotla zostaje wydluzony z 24 do 36 miesi¢ecy. Gwarancja
na pozostale cz¢sci nie ulega zmianie. Niedotrzymanie wyzej podanych zasad moze

spowodowac, ze korozja niskotemperaturowa znacznie skroci zywotnosci korpusu i
ksztaltek ceramicznych. Korpus kotla moze skorodowa¢ nawet w ciagu dwoch lat.
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1. Cel zastosowania

Ekologiczne kotly grzewcze ATMOS Kombi C15S, CI8S, C20S, C25ST, C30S, C32ST, C40S,
C50S sa przeznaczone do komfortowego ogrzewania domoéw rodzinnych, dworkéw 1 innych obiek-
tow o stratach energii cieplnej 16 - 48 kW. Kotly sg przeznaczone do spalania wegla brunatne-
go ORZECH 1 jako paliwa wymaganego. Jako paliwa zastepczego mozna uzy¢ kawatkow drewna
o dtugosci 250 - 530 mm wedlug typu kotta. Do ogrzewania mozna réwniez wykorzysta¢ wegiel
brunatny KOSTKA, brykiety z wegla brunatnego i brykiety drewna. Jako paliwo podstawowe nie
moga by¢ stosowane trociny, wiory i drobne odpady drewniane. Mozna je spala¢ w ilo$ci nie prze-
kraczajacej 10 % ogodlnej masy spalanego paliwa i tylko z paliwem podstawowym.

Duza pojemnos$¢ komory zatadowczej umozliwia spalanie duzych polan, a tym samym zmniejsza
pracochtonno$¢ podczas przygotowywania drewna do spalania. Tym samym zaoszczgdzisz nie tylko
wysilek fizyczny, ale rowniez czas poswigcony tej czynnosci.

2. Opis techniczny

Kotly sa przeznaczone do spalania wegiel brunatny. Spalanie przebiega na zasadzie zgazowania
generatorowego z zastosowaniem wentylatora:

WYCIAGOWEGO, ktory odciaga spaliny do przewodu kominowego (modele C15S, CISS,
C208, C30S, C40S, C508S, C25ST, C32ST)

Korpus kotta jest konstrukcja spawang z blach stalowych o grubosci 3 - 6 mm. W korpusie kotta
znajduje si¢ komora zatadowcza, ktora jest wyposazona w dolnej cze$ci w obrotowy ruszt z wlotem
wtornego powietrza. Dolna komora spalania jest wylozona zaroodpornymi ksztattkami ceramiczny-
mi. W tylnej czgsci kotla znajduje si¢ pionowy kanal spalinowy, ktory jest wyposazony w gornej
czesci w zawor do rozpalania. Gorna cze$¢ kanatu spalinowego jest wyposazona w krociec wycig-
gowy do podiaczenia do komina. Przednia §ciana ma w gornej cze¢sci drzwiczki komory zatadowczej,
a w dolnej drzwiczki popielnika. W przedniej czesci gornej klapy, znajduje sie ciggno zaworu do
rozpalania.

Korpus kotla jes z zewnatrz izolowany termicznie weilng mineralng, ktéra znajduje si¢ pod
blaszang obudowa zewnetrznego ptaszcza kotla. W gornej czesci kotta znajduje si¢ panel sterowania
stuzacy do regulacji elektromechanicznej. W tylnej czesci kotta znajduje si¢ kanal doprowadzaja-
cy powietrze pierwotne i wtorne, wyposazony w klape regulacyjng sterowang regulatorem mocy
FR 124. Poza typem C50S posiadajacym regulacje powietrza wtdrnego znajdujaca si¢ w przedniej
masce pomi¢dzy drzwiczkami wrzutowymi a popielnikowymi. Regulacja powietrza pierwotnego
znajduje si¢ w takim samym miejscu jak w przypadku pozostatych typdéw. Powietrze pierwotne i
wtdrne jest wezesniej podgrzewane do wysokiej temperatury.

www.atmos.cz
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Wyglad panelu sterowania
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1. Termometr 5. Termostat bezpieczenstwa bezpowrotny
2. Wylacznik glowny 6. Ciggno zaworu do rozpalania
3. Termostat spalinowy 7. Miejsce dla regulatora elektronicznego
4. Termostat regulacyjny (kottowy) systemu grzewczego (92 x 138 mm)

Opis:

1. Termometr - sprawdza temperatur¢ wody na wyjsciu z kotta.

2. Wylacznik glowny - pozwala na wylaczenie catego kotta w razie potrzeby.

3. Termostat spalinowy - stuzy do odtaczenie wentylatora po wypaleniu si¢ paliwa.

UWAGA - Podczas rozpalania nalezy ustawi¢ termostat spalinowy na wartos¢ ,,0 °C” (roz-
palanie-,,zatop”). Po rozpaleniu nalezy ustawi¢ termostat spalinowy na pozycj¢ robocza.
Nalezy znalez¢ optymalng pozycje roboczg dla konkretnych warunkéw. Jesli temperatura
spalin spadnie ponizej ustawionej warto$ci, termostat wytaczy wentylator wyciaggowy. Aby

wlaczy¢ wentylator, nalezy ustawi¢ na termostacie nizszg temperature np. ,,0 °C” (rozpala-
nie- ,,zatop”).

4. Termostat regulacyjny (kotlowy) - steruje dzialaniem wentylatora w zaleznosci od temperatury
wyjsciowej wody z kotta.

5. Termostat bezpieczenstwa bezpowrotny - chroni kociot przed przegrzaniem, gdy zepsuje si¢
termostat regulacyjny, lub sygnalizuje przekroczenie temperatury awaryjnej - nalezy go wcisngc¢
po przekroczeniu temperatury awaryjnej.

6. Ciegno zaworu do rozpalania - stuzy do otwarcia zaworu do rozpalania podczas rozpalania lub
doktadania paliwa.

7. W miejscu dla elektronicznego regulatora uktadu grzewczego mozna zamontowa¢ dowolny reg-
ulator, ktory pasuje do otworu (92 x 138 mm). Wstepnie przygotowana wigzka elektryczna stuzy
do zasilania uktadu energig elektryczna.

Zalety kotlow

W kotlach wystepuje wymuszone spalanie w wysokich temperaturach. Powoduje to oszczed-
no$¢ paliwa 1 ekologiczng prace. Kotty wykorzystuja uprzednio podgrzane do wysokiej temperatury
powietrze pierwotne i wtdrne, co oznacza, ze zawsze majg ciepty i stabilny plomien o stalym stopniu
zarzenia. Obrotowy ruszt zgazujacy umozliwia fatwe usuwanie popiotu podczas pracy kotta. Mozna
spala¢ oddzielnie drewno 1 wegiel, ale zalecamy spalanie tych surowcow razem. Kotty s3g wyposazone
w wentylator wyciggowy, ktory ogranicza dymienie podczas doktadania paliwa podczas pracy kotla.
Wszystkie kotly s rowniez wyposazone w spirale chtodzaca przeciw przegraniu.

www.atmos.cz
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3. Dane techniczne

Typ kotla ATMOS C15S | C18S | C20S [C25ST| C30S [C32ST| C40S | C50S
Moc kotta kW 16 20 25 25 32 32 40 48
Powierzchnia grzewcza |m? 1,6 1,8 2,1 2,6 2,6 3,1 3,2 3.5
Pojemnos¢ zasypu paliwa |dm’(1) | 45 60 90 90 110 110 135 135
Rozm. otworu do napetniania [mm 0 450 x 260

Wymagany cigg komina |Pa/mbar( 16/0,16|20/0,20 [ 23/0,23123/0,23 | 25/0,25|25/0,25 [ 28/0,28 | 28/0,28
Maks. cisnien. robocze wody |kPa/bar| 250/2,5 [250/2,5 [ 250/2,5(250/2,5]250/2,5]250/2,51250/2,5|250/2,5

Masa kotta kg 273 295 351 379 | 395 | 415 | 434 | 497
Srednica kroéca spalinowego [mm [ 150/152|150/152 [ 150/152|150/152 [ 150/152 ] 150/152 | 150/152 [ 150/152
Wysokos¢ kotta mm 1185 | 1185 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435
Szerokos$¢ kotta mm 595 | 675% | 675% | 675% | 675% | 675*% [ 675*% | 675%*
Glebokos¢ kotta mm 658 758 758 758 858 858 958 | 1117
Stopien ochrony czesci elektr. {IP 20

Moc el. pobierana W 50 50 50 50 50 50 50 50
Sprawnos$¢ kotla % 90,4 | 88,9 | 84,5 | 889 85 88,6 | 854 | 90,0
Klasa kotta 5 5 4 5 4 5 4 5
Klasa efektywnosci

. B C C C C C C B
energetyczne]

Temperatura spalin przy

. . °C 141 169 | 220 164 | 225 181 225 173
MmoCy Znamionowe;j

Przeptyw masowy spalin

. . |kegr/s [ 0,010 | 0,012 | 0,015 | 0,016 | 0,018 | 0,018 [ 0,022 | 0,025
przy mocy znamionowej

Maksymalny poziom hatasu
- zgodnie EN15036-1

Wymagane paliwo

dB 65 65 65 65 65 65 65 65

Wegiel brunatny ORZECH o wartosci opatowej 17 - 20 MJ.kg"!

(zalecane)
Zastepca paliwa Suche drewno o kalorycznos$ci 15 - 17 MJ.kg!, zawarto$¢ wody
(nagrzewania) min. 12 % - maks. 20 %, $rednica 80 - 150 mm

Maks. dlugos¢ polan mm 250 330 330 330 430 430 530 530

Czas palenia przy nominal-
nej wydajnosci dla wegiel

hod. 4 4 4 4 5 5 5 4

Czas palenia przy nominal-

nej wydajnosci dla drewno hod. 2 2 2 2 3 3 3 2

Objetos¢ wody w kotle 37 45 64 68 70 74 77 105
Strata hydrauliczna kotta |mbar 0,17 { 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22
Napigcie zasilania V/Hz 230/50

Prawidlowa minimalna temperatura powrotnej wody podczas pracy wynosi 65 °C.
Prawidlowa temperatura kotla podczas pracy wynosi 80 - 90 °C.

—

* szeroko$¢ kotta po usuwanie pokrywy bocznej wynosi 555 mm

www.atmos.cz
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Legenda do rysunkow kotlow

. Korpus kotta

. Drzwiczki komory zaladowczej
. Drzwiczki popielnika

. Wentylatora wyciggowego (S)

. Zaroodporna ksztaltka - tylna kostka

. Termostat bezpieczenstwa
. Zawor regulacyjny
. Ruszt (segment)

0.

I1.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

1
2
3
4
5
6. Panel sterowania
7
8
9
1

Zaroodporna ksztattka

- przestrzen kulista

Rura do rusztu

Zaroodporna ksztattka

- potksigzyc

Zawor do rozpalania
Zaroodporna ksztattka

- czolo przestrzeni kulistej
Wieko do czyszczenia
Dzwignia rusztu

Ciegno zaworu do rozpalania
Termometr

Przegroda paleniska - przednia

Dane techniczne

20. Wylacznik
21. Sciana sitowa (C25ST, C32ST, C50S)
22. Regulator ciaggu - Honeywell FR 124
23. Zaroodporna ksztattka - przednia kostka
24. Termostat regulacyjny wentylatora
25. Wypehienie drzwiczek - Sibral - cienki (32 mm)
26. Uszczelka drzwiczek - sznurek 18 x 18
27. Przegroda paleniska - tylna
28. Zwalniacz spalin - Wzdluz
podtuznej przestrzeni (C50S)
30. Termostat spalinowy
31. Kondensator wentylatora wyciggowego - 1 uF
32. Spirala chlodzaca przed przegrzaniem
33. Regulacja powietrza pierwotnego
34. Regulacja powietrza wtdrnego

K - Krociec czopucha

L - Wylot wody z kotta

M - Wlot wody do kotta

N - Nasada do kurka napelniania

P - kréciec dla czujnika zaworu sterujgcego
spiralg chtodzaca (modele TS 131, STS 20)

Wymiary| C15S C18S C20S C25ST C30S C32ST C40S C50S
A 1185 1185 1435 1435 1435 1435 1435 1435
B 658 758 758 758 858 858 958 1117
C 595 675* 675* 675* 675%* 675* 675* 675*
D 874 874 1121 1121 1121 1121 1121 1115
E 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152
F 62 65 65 65 65 65 65 78
G 210 210 210 210 210 210 210 210
H 933 933 1177 1177 1177 1177 1177 1177

CH 212 212 212 212 212 212 212 212
I 212 212 212 212 212 212 212 212
J 6/4” 6/4” 6/4” 6/4” 6/4” 6/4” 2 2”

* szerokos¢ kotla po usuwanie pokrywy bocznej wynosi 555 mm

www.atmos.cz
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Rysunki kotlow
CxxS

15 L W420187
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25

Przekroj mechanizmu rusztowego

1 - ruszt (1 segment)

2 - kanatki powietrza wtornego
3 - kulista przestrzen spalania
4 - korpus kotta

Na ilustracji przedstawiono ustawienie segmentdw rusztu, ktore
jest jednakowe przy spalaniu wegla i drzewa. Kanaliki doptywu
wtornego powietrza muszg by¢ zawsze skierowane w dot.

www.atmos.cz
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czy jego praca jest cicha.

1 - Silnik
2 - Plyta
3 - Kolo wentylatora (nierdzewne)

4 - Nakretka z gwintem lewym i podkladka

5 - Nakretka motylkowa

6 - Sruba

7 - Uszczelka duza (2 szt.)
8 - Uszczelka mata

Instrukcja obstugi - PL

Schemat wentylatora wyciagowego

UWAGA - Wentylator wyciagowy (S) jest dostarczany w zdemontowanym stanie. Nalezy
& go natozy¢ na tylny kanat dymowy, doktadnie docisna¢, podtaczy¢ do pradu i wyprobowac,

]

4. Rodzaj ksztaltek i sposob ich osadzenia w palenisku

1. Dla modelu:

CI5S
CI18S

2. Dla modelu _ ,,,«'Te —_—

C20S
C25ST il
C30S | \
C32ST \ \
C40S P

C50S ’

14

\ 10. Ksztattka zaroodporna

- - komora (strona lewa i prawa)
| 14. Ksztattka zaroodporna
7 - tylna z wybieraniem tylnym

-
= [ 10. Ksztattka zaroodporna
f -1 - komora (strona lewa i prawa)
\ 14. Ksztattka zaroodporna
_ / - tylna z wybieraniem tylnym
. ":_*__..:;;__ e

Komora musi by¢ tak zbudowana, aby przednia cz¢s$¢ ksztaltki /10/ znajdowata si¢ 3 cm od przedniej

krawedzi ramki kotta.

UWAGA - nie wolno obracac tylnej ksztaltki ceramicznej /14/

www.atmos.cz
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5. Wyposazenie dodatkowe dostarczane do kotla

Szczotki stalowe z osprzetem 1 szt.
Pogrzebacz 1 szt.
Kurek napetniania 1 szt.
Instrukcja obstugi i konserwacji 1 szt.
Regulator ciggu HONEYWELL FR 124 1 szt.
Popielnik I szt.
6. Paliwo

Zalecanym paliwem jest wegiel brunatny ORZECH 1 o warto$ci opatowej 17 - 20 MJ.kg™"

Jako paliwa zastepczego (podejmowania ognia) g suche szczapy i polana o $rednicy 80 - 150 mm
przynajmniej przez okres dwoch lat stary, o wilgotnosci od 12 % do 20 %, o wartoSci opatowe;j
15 - 17 Ml.kg' i dlugosci polan 250 - 530 mm w zaleznosci od modelu kotta. Rozmiary paliwa sa
wymienione w czg$ci 3. ,,Dane techniczne. Piecu mozna spala¢ rowniez wegiel brunatny o wigkszych
rozmiarach np. KOSTKA oraz brykiety z wegla brunatnego oraz brykiety z drewna. Mozna spala¢
réwniez odpady drewniane, ale tylko w polaczeniu z polanami lub weglem brunatnym (maks. 10 %
w stosunku do ilo$ci polan).

Podstawowe dane spalania drewna

Kociot bedzie pracowat z mocg maksymalng i bedzie mial dluga zywotnos$¢, jesli bedzie w nim
spalane drewno, ktore bylo sezonowane przez okres minimum 2 - 6ch lat. Na ponizszym wykresie
zilustrowano zalezno$¢ wartosci opatowej paliwa od jego wilgotnosci. Wartos¢ opatowa paliwa
wyraznie spada wraz ze wzrostem wilgotnosci.

Na przyktad:
Drewno o wilgotnosci 20 % posiada warto$¢ opatowa 4 kWh/ 1 kg drewna
Drewno o wilgotnosci 60 % posiada warto$¢ opatowa 1,5 kWh / 1 kg drewna

® Drewno swierkowe magazynowane pod zadaszeniem (wiatg) przez okres 1 roku - pokazano na wykresie
kW/kg

Maksymalna moc kotlow opalanych
. _ _ mokrym paliwem
4 \ | kW
N\ C15S - 10
T C18S - 13
C20S, C258T - 15
\\ C308S, C32ST - 24
1 .\\ C40S - 31
C50S - 39

I

- — . . .
0 0 0 40 S0 e0 70 so on qop Dane te mozna zastosowa¢ do innych

wilgotnosé w %  modeli kottow zgazujacych.

Ai E Kotly nie nadajg si¢ do spalania drewna o wilgotnosci mniejszej niz 12 %.

www.atmos.cz
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Warto$¢ opalowa paliwa
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Drewno - rodzaj Wartos¢ opatowa na 1 kg
kcal kJoule kWh
swierk 3900 16250 4,5
sosna 3800 15800 4.4
brzoza 3750 15500 4,3
dab 3600 15100 4,2
buk 3450 14400 4,0

7. Fundamenty pod kotly
Typ kotla (mm) A B
C158 600 | 500
C188S, C20S, C25ST 600 | 600
C308, C32ST 600 | 700
C40S, C508 600 | 800

Zalecamy wykonanie betonowego (meta-

lowego) fundamentu pod kociot.

| Swieze drewno zle si¢ pali, bardzo dymi i w znacznym stopniu skraca zywotnos¢ kotla
Z oraz komina. Moc kotla spada do 50 % a zuzycie paliwa zwi¢ksza si¢ dwukrotnie.

8. Rodzaj otoczenia i sposob umieszczenia kotla w kotlowni

Kotly moga by¢ uzytkowane w pomieszczeni-
ach AAS5/ABS zwyklego otoczenia zgodnie z normag
CSN3320001. Kotty musza by¢ umieszczone w
kotlowni, w ktorej jest odpowiednia ilos¢ pow-
ietrza potrzebnego do spalania. Nie wolno um-
ieszcza¢ kotlow w pomieszczeniu mieszkalnym
(whacznie z korytarzami). Srednica otworu, przez
ktéry wchodzi powietrze do spalania musi wynosic¢
minimum 250 cm? w przypadku kotta o wydajnosci

20 - 50 kW.

1 - Komin
2 - Kanal dymowy
3 - Kociot

£

E

£3

N min. ED
500 mm |

AN

SO

min.
1000 mm
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9. Komin

Podlaczenie urzadzenia do komina powinno nastapi¢ po uzyskaniu zgody wlasciwego
przedsiebiorstwa kominiarskiego. Przewdd kominowy musi posiada¢ odpowiedni cigg, oraz do-
brze odprowadza¢ spaliny na zewnatrz w kazdych warunkach. Przew6d kominowy musi mie¢ od-
powiednie wymiary, poniewaz od jego ciagu zalezy spalanie, wydajnos¢ i zywotnos¢ kotla. Ciag
komina zalezy od jego $rednicy, wysokos$ci i chropowato$ci $ciany wewnetrznej. Do komina, do
ktorego juz jest podtaczony kociol, nie mozna podtacza¢ innego urzadzenia. Srednica komina nie
moze by¢ mniejsza, niz wyjscie z kotla (min. 150 mm). Cigg komina musi mie¢ odpowiednie war-
tosci (patrz dane techniczne str. 7). Nie moze by¢ bardzo wysoki, aby nie zmniejszat wydajnosci kotla
i nie przeszkadzal w jego spalaniu (nie gasit ognia). Jesli komin ma zbyt duzy ciag, nalezy zainsta-
lowa¢ do kanatu dymowego ogranicznik ciggu.

Wskazoéwki dotyczace rozmiardw i przekroju komina:

20x 20 cm min. wysoko$¢ 7m
?20cm min. wysoko$¢ 8 m
15 x 15cm min. wysoko$¢ 11 m
@ 16 cm min. wysokos$¢ 12 m

Doktadne przepisy dotyczace rozmiaréw komina znajduja sie w normach CSN 73 4201.
Wymagany cigg komina jest wymieniony w cze$ci 3. ,,Dane techniczne”.

10. Kanal dymowy

Lacznik kominowy kotta musi by¢ podtaczony do
komina. Jesli kociot nie moze by¢ podiaczony bezposrednio
do komina, wtedy odpowiedni adapter(tacznik redukcyjny)
musi by¢ jak najkrotszy, w zaleznosci od warunkow, ale nie
dluzszy niz 1 m, bez dodatkowej powierzchni grzewczej i
musi by¢ skierowny do gory wprost do komina. Przewod
kominowy(tacznik) musi by¢ wykonany z materiatu odpor-

nego na uszkodzenia i spaliny oraz musi istnie¢ mozliwo$¢ ﬂ6 1 2 3 c
wyczyszezenia go od $rodka. Lacznik nie moze przecho- — . &
dzi¢ przez inne urzadzenia. Przekrdj tacznika nie moze 8 - Q . (o]
by¢ wiekszy niz otwor podlaczeniowy komina i nie moze ¢ X

réwniez byz zwezony w kierunku komina. Nie jest zale-
cane uzywanie kolan. Przejscia przewodu kominowego po-
przez tatwopalne materiaty okreslajg aneksy 2 i 3 do normy \
CSN 061008 nadaja si¢ zwlaszcza do urzadzen mobilnych, '
drewnianych domkoéw dziatkowych itp.

1 - Termostat spalin
2 - Otwoér do czyszczenia
3 - Regulator (ogranicznik) ciggu / klapka ogranicznika ciggu

Ml | INFO - W przypadku zbyt wysokiego ciagu nalezy zainstalowa¢ regulitor (ogranicz-
Z nik) ciagu /3/ lub klapka ogranicznika ciagu

www.atmos.cz
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11. Ochrona przeciwpozarowa instalacji i uzytkowania urzadzen
grzewczych

Wypis z normy CSN 061008 - Ochrona przeciwpozarowa urzadzen i zrodet ciepta.
Bezpieczne odleglosci

W instlacjach urzadzen musi by¢ zachowana bezpieczna odleglo$¢ od materiatlow budowlanych,
wynoszgca minimum 200 mm. Odlegto$¢ ta odnosi si¢ do kotlow oraz przewodow kominowych
(tacznikdéw) usytuowanych w poblizu materiatow latwopalnych o klasie palnosci B, C1 1 C2 (klasy
palnosci zostaly podane w tabelce nr. 1). Bezpieczna odlegto$¢ (200 mm) musi zosta¢ podwojona
jezeli kotty lub przewody kominowe znajduja si¢ w poblizu materialow o klasie palnosci C3 (zo-
bacz. Tabela nr 1). Odleglo$¢ ta musi rowniez zosta¢ podwojona jezeli materiaty nie zostaty sklasy-
fikowane. Odleglos¢ moze zosta¢ zredukowana (100 mm) jezeli zostang uzyte panele niepalne (np.
azbest) o grubos$ci minimum 5 mm, usytuowane 25 mm od chronionego materiatu. Rozmiar panelu
ochronnego musi by¢ wiekszy niz rozmiar kotla, wiaczajac w to przewod kominowy, z kazdej strony
o minimum 150 mm, a nad gérng powierzchnig kotta minimum 300 mm. Jezeli utrzymanie bezpiec-
znej odleglosci nie jest mozliwe (np. w urzadzeniach mobilnych, domach letniskowych itp. — szcze-
g6ty znajduja si¢ w normie CSN 061008) to ptyte lub ostong ochronna powinno posiadaé réwniez
wyposazenie z materialow tatwopalnych. Nalezy zachowa¢ bezpieczng odleglo$¢ rowniez podczas
magazynowania przedmiotéw w poblizu kottow.

Jesli kotty znajduja si¢ na podlodze z palnych materialow, nalezy na niej potozy¢ niepalng
podktadke izolujaca ciepto, ktora jest wigksza od obrysu kotla po stronie otworu zasobnika 1 popiel-
nika o przynajmniej 300 mm, a z innych stron o minimum 100 mm. W roli niepalnych 1 izolujgcych
ciepto podktadek mozna uzy¢ wszystkich materiatéw o stopniu palnosci A.

Tab. nr 1
Klasy palnosci materialow i
produktow budowlanych

granit, piaskowiec, beton, cegly, plytki ceramiczne, zaprawa murar-

A - niepalne ska, tynki ognioodporne, itd.

akumin, izomin, heraklit, lignos, welna bazaltowa, plyty z wtokien

B - nietatwopalne szklanych, novodur

drewno lisciaste (dab, buk), ptyty pil$niowe, sklejka, sirkolit, wer-

C1 - trudnopalne zalit, utwardzany papier (umakart, ecrona)

drewno iglaste (sosna, modrzew, $wierk), ptyty widérowe i z korka,
gumowe pokrycie podtog (Industrial, Su-per)

ptyty pil$niowe (Hobra, Sololak, Sololit), materialy na bazie celu-
lozy, poliuretan, styropian, polietylen, PVC

: 0 ] UWAGA - W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, ktore moga spowodowac niebez-
pieczenstwo pojawienia si¢ palnych gazéw lub opardw, oraz robot podczas ktorych moze

wystapi¢ niebezpieczenstwo pozaru lub wybuchu (np. lepienie linoleum, PVC itp.) nalezy
wylaczy¢ kociol przed wystgpieniem niebezpieczenstwau. Przedmioty oraz substancje tat-
wopalne nie moga sie znajdowaé w odleglosci mniejszej niz bezpieczna odlegtosé¢ (CSN EN
13501-1).

C2 - $redniopalne

C3 - tatwopalne

14-PL www.atmos.cz
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12. Podlaczenie kotlow do sieci elektrycznej

Kociot nalezy podiaczy¢ do sieci elektrycznej 230 V, 50 Hz przy pomocy przewodu zasilania bez
wtyczki. Przewod sieciowy jest typu M, podczas wymiany musi by¢ zastgpiony identycznym typem
przez organizacje¢ serwisowa. Podlaczenie kotta moze wykona¢ wytgcznie osoba o odpowiednich
kwalifikacjach zgodnie z wszystkimi obowigzujacymi przepisami danego kraju.

UWAGA - w celu uniemozliwienia przypadkowej zamiany kierunku przeptywu pradu ka-
bel sieciowy nie moze by¢ wyposazony we wtyczke. Nalezy wykona¢ state polaczenie po-
miedzy skrzynka rozdzielczg a konektorami kotta.

Zalecamy regularng kontrolg stanu kabla zasilajacego. Dla bezpiecznej i niezawodnej pracy kotta
niedozwolona jest ingerencja w obwody zabezpieczajace kociot 1 ich elementy. W przypadku uszkodzenia
wyposazenia elektrycznego w kotle konieczne jest jego odlaczenie od instalacji elektrycznej przed wyko-
naniem prac serwisowych. Prace serwisowe musza zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Z}acza w stronie kapturach kotla:

e e Rt ]

Zacze po prawej stronie kaptur Ztacze po lewej stronie kaptura

1 - zlacze kabla - czarna (L - brazowy, N - niebieski, PE - zielony/zotty)
2 - zkacze wentylator wyciggowy

Wktad do termostatow (czujnikdw) Kondensator wentylatora - 1uF

WWWw.atmos.cz PL-15
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- 13. Schemat ukladow elektromechanicznych kontroli z udzialem spalin. Wen-
- tylator wyciagowy, typ UCJ 4C52 (C15S - C50S) dla kottow z 12/2007
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14. Obowiazujace normy CSN EN dotyczace projektowania i
montazu kotlow
CSN EN 303-5 - Kotty do centralnego ogrzewania na paliwa stale

CSN 06 0310 - Centralne ogrzewanie, projektowanie i montaz

CSN 06 0830 - Urzadzenia zabezpieczajace do centralnego ogrzewania oraz ogrzewania
wody uzytkowej

CSN 73 4201 - Projektowanie kominow i przewodow dymowych

CSN EN 1443 - Kominy - Wymagania og6lne

CSN 06 1008 - Bezpieczenstwo pozarowe lokalnych urzadzen i zrodet ciepta

CSN EN 13501-1 - Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow - czgs¢ 1

CSN EN 1264-1 - Ogrzewanie podtogowe - System i jego czgsci sktadowe - Definicje i symbole

CSN EN 1264-2 - Ogrzewanie podtogowe - System i jego czesci sktadowe - Obliczenie mocy
cieplnej

CSN EN 1264-3 - Ogrzewanie podlogowe - System i jego czesci sktadowe - Projektowanie

CSN EN 442-2 - Grzejniki - Moc cieplna i metody badan

Normy dla dokonania oceny zgodnosci i inne normy techniczne:
CSN EN ISO 12100:2012, CSN EN 953+A1:2009, CSN EN ISO 11202:2011, CSN EN ISO 3746:2011,
CSN ISO 1819:1993, CSN EN 60335-1ed.2:2003

UWAGA - montaz kotla zawsze musi by¢ wykonany zgodnie z wczesniej przygotowan-
ym projektem. Montaz kotla moze by¢ wykonany wylacznie przez osobe, ktora zostala
przeszkolona przez producenta.
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15. Wybor i sposob podlaczenia elementow regulacyjnych i kon-
trolnych

Podstawowe parametry mocy kotlow dostarczanych do uzytkownika zostaly wyregulowane w
sposob spetniajacy wymagania dotyczace komfortu ogrzewania oraz bezpieczenstwa pracy kotta. Uktad
regulacji zapewnia wymagang temperatur¢ wody na wyjsciu z kotta (80 - 90 °C). Nie zajmuje si¢ kontrola
zaworow mieszajacych i pomp. Sposob podiaczenia tych elementow przedstawiono w schemacie potaczen
elektrycznych. Kazda pompa w systemie musi by¢ sterowana za posrednictwem oddzielnego termostatu,
co powinno zapobiec wychtadzaniu kotta na powrocie do temperatury ponizej 65 °C. W przypadku
podiaczenia kotta do systemu bez zbiornika akumulacyjnego lub buforowego, pompa umieszczona w
obwodzie ogrzewanego obiektu musi by¢ wiaczana za posrednictwem oddzielnego termostatu lub
regulatora elektronicznego w celu zapewnienia jej pracy tylko wowczas, gdy pracuje pompa w obwodzie
kotla. W przypadku zastosowania dwoch termostatow, po jednym dla wiaczania kazdej pompy, na
termostacie wlaczajagcym pompe w obwodzie ogrzewanego obiektu nalezy ustawi¢ temperature 80 °C,
a na termostacie wtaczajagcym pompe w obwodzie kotta - temperature 75 °C. Obie pompy mozna tez
wlaczaé jednoczesnie za posrednictwem jednego termostatu. Jesli kociot jest potaczony ze zbiornikami
akumulacyjnymi i Laddomatem 22, a w obiegu kotta dobrze dziata obieg naturalny wody, ktora przedtuza
zagrzanie si¢ kotta do odpowiedniej temperatury, zalecamy wlacza¢ pompe w obiegu kotta przy pomocy
termostatu spalin, ktory jest wbudowany (podczas rozpalania). W przypadku wilaczania pompy w
obwodzie pieca przy pomocy termostatu spalin wbudowanym w panelu kotta, zalecamy wstawi¢ termostat
bezpieczenstwa na pompe 95 °C (patrz elektryczny schemat podlaczenia). Termostat w kotle mozna
réwniez zastapi¢ dotagczonym termostatem znajdujacym si¢ na wylocie z kotta, ktory wlaczy pompe w
obiegu kotta przy 95 °C (podigczony rownolegle z termostatem spalin).

Ustawianie wymaganej temperatury wody ogrzewajacej obiekt nalezy zawsze przeprowadzac
przy pomocy trdjdrogowego zaworu mieszajacego. Zawor mieszajacy moze by¢ sterowany rgcznie
lub za posrednictwem elektronicznego regulatora, ktory sprzyja bardziej komfortowej 1 ekonom-
icznej eksploatacji systemu grzewczego. Sposob podlaczenia wszystkich elementow okresla projek-
tant zgodnie ze specyficznymi warunkami systemu grzewczego. Instalacja elektryczna, potaczona z
dodatkowym wyposazeniem kottéw przy pomocy powyzszych elementéw, musi zosta¢ wykonana
przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie z normami CSN EN.

na tez uzy¢ zbiornika zamknigtego, o ile pozwalaja na to obowigzujace normy w da-
nym kraju. Kociol powinien by¢ zainstalowany w taki sposéb, aby nawet w przypadku
braku pradu, nie przegrzal si¢ i nie uszkodzil. Kociol ma pewna wytrzymalos¢.

Podczas montazu kotla mozemy zastosowanie otwartego zbiornika rozpre¢znego. Moz-

Mozna chronié kociol przed prze-grzaniem na kilka sposobow: np. poprzez podlaczenie
spirali chlodzacej chroniacej przed przegrzaniem z zaworem TS 131 3/4 ZA (95 °C) lub
WATTS STS 20 (97 °C) do wodociagu. Jesli mamy wlasng studnie, mozemy chroni¢ ko-
ciol poprzez uzycie zapasowego zrodla energii (ba-teria z przetwornicg), ktore bedzie
zasila¢ przynajmniej jedna pompe. Inna mozliwoscia jest polaczenie kotla z chlodza-
cym zbiornikiem i odwrotnym zaworem strefowym.

Podczas instalacji kotla nalezy podlozy¢ co$ pod tyl kotla, aby go podniesé o 10 mm,
aby mozna go bylo latwiej czysci¢ i odpowietrzac.

Do regulacji systemu grzewczego zalecamy nast¢pujace regulatory:

a) ATMOS ACD 03 / 04 - kontrola ekwitermiczna dla kotléw na paliwo state
b) ATMOS ACD 01 - zestaw kontrola ekwitermiczna dla kotlow na paliwo state
c) KOMEXTHERM, Praha tel.: +420 235 313 284

d) KTR, Uhersky Brod tel.: +420 572 633 985

WWWw.atmos.cz PL-17
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16. Ochrona kotla przed korozja

Wymagang metoda ochrony jest podtaczenie kotta w zestawieniu z uktadem Laddomat 22 lub
zaworem termoregulacyjnym, ktory pozwala na utworzenie niezaleznego obwodu kotlowego oraz
obwodu grzewczego (obwodu pierwotnego 1 wtornego) w celu zapewnienia temperatury wody na
powrocie do kotla na poziomie minimum 65 °C. Im wyzsza temperatura wody na powrocie do
kotta, tym mniej kondensacji smoty 1 kwasow, ktore uszkadzaja korpus kotta. Temperatura wody na
wyjsciu z kotla musi si¢ stale utrzymywa¢ w przedziale 80 - 90 °C. Kolejnym rozwigzaniem aby
utrzymac¢ minimalng temperatur¢ powrotu (65 - 75 °C), jest uzycie zaworu tréjdrogowego z silow-
nikiem, kontrolowanym przez sterownik (np. ACD01, ACD03, ACDO04).

Temperatura spalin nie moze podczas normalnej pracy kotta spas¢ ponizej 110 °C. Niska tem-
peratura spalin powoduje skraplanie substancji smolistych i kwasow, pomimo ze temperatura wody
wyjsciowej jest na poziomie 80 - 90 °C, a wody powrotnej 65 °C. Stan ten moze powsta¢ np. podczas
ogrzewania cieptej wody uzytkowej w lecie, lub podczas ogrzewania cz¢$ci obiektu. W tym przypad-
ku zalecamy podiaczenie kotta do zbiornikéw akumulacyjnych, lub codzienne rozpalanie.

17. Zalecane podlaczenie kotla z Laddomatem 22

otwarty zbiornik wyréwnawczy
open expansion vessel

zawor
valve —
ptywajace zawor klapowy zwrotny
floating non-return flap valve .
\ ing Zu pvalv filtr pomieszczenia mieszkalne
bojler CWU ) ] filter habitable rooms
. pompa
DHW boiler / ,_plinp
manometr, zawor |
nadmiarowy, zawor 2awér
odpowietrzajacy valve
zawér | valve doprowadzenie Pressure gauge, safety
TS130 - 3/4A supply valve, deagrator Y A
(WATTS STS20) 2- 6 bar Y
10 - 15 °C ?

- "

zawor
mieszajacy
mixing valve

termostat
thermostat

przelew
80 °C

outlet
L — — — — . —

zbiornik |
rozprezny |
cisnieniowy A
pressure
expansion |
vessel

<

filtr zawor| zawoér
filter valve valve

Laddomat 22

18-PL WWWw.atmos.cz




Instrukcja obstugi - PL

18. Ustalone podlaczenie kotla z zaworem termoregulacyjnym

otwarty zbiornik wyréwnawczy
f] open expansion vessel

ptywajace zawor klapowy zwrotny
\floating non-return flap valve Zawor
bojler CWU %, valve —
. filtr pomieszczenia
DHW boiler filter mieszkalne
/ haritable rooms
manometr, zawor I D _
nadmiarowy, zawér - pompa /pump
zawor / valve doprowadzenie odpowietrzajacy ‘
TS130 - 3/4A supply pressure gauge, safety ‘ zawér
(WATTS STS20) 2- 6 bar valve, deaerator Y 4 valve
10 - 15 °C QL} \ v
termostat { zawér mieszajacy
przelew _;2?(;"‘0:;?:: \ mixing valve
outlet - ‘
i

| Y

‘ ventil termoregulacji
valve zawor

L 1 thermoregulating

valve
‘ filtr  zawor| zawor
filter valve| valve

ptywajace zawor klapowy zwrotny
floating non-return flap valve

UWAGA - po podlaczeniu spirali chlodzacej chroniacej przed przegrzaniem mozna
nie podlaczac zwrotnego zaworu klapowego na obejSciu zaworu termicznego i pompy.

19. Ustalone podlaczenie kotla ze zbiornikiem wyrownujacym i
sterowany trojdrozny zawor z silownikiem z regulacja ACD01

SDW10/20
ARUS/10/30 |[__]

i
otwarty zbiornik wyréwnawczy i !
open expansion vessel ! !
3 VF2 (33)
SF (29) | Max. 60°C

bojler TUV M
DHW bojler pomieszczenia

mieszkalne
ﬁ habitable rooms
filtr
filter

P4 (5)| P2 (15)

pompa
pump
| zawér
valve

a
I — g B manometr, zawér L .
a ( ) D nadmiarowy, zawér zawér mieszajacy

i
; L
\ : — odpowietrzajacy i mixing valve
””””””””””” doprowa- pressure gauge, safety ! M2 (13,14)
zawor / valve dzenie valve, deaerator A !
TS130 - 3/4A supply |
i
i
i
T
i
i

(WATTS STS20) 2- 6 bar ?_}l
10-15°C |

przelew
outlet

(+ VE3 (32)

zbiornik akumulacyjny

accumulation tank

filtr zawér
filter valve

zawoér mieszajacy
mixing valve
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20. Zalecany schemat podlaczenia z Laddomatem 22
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21. Laddomat 22

Zawor kulowy
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22. Zawor termoregulacyjny

|

|

Laddomat 22 zastepuje typowe podlaczenie
sktadajace si¢ réznych elementéw. Sktada si¢ z
zeliwnej obudowy, zaworu termoregulacyjnego,
pompy, zwrotnego zaworu klapowego, zaworow
kulowych i1 termometru. Gdy temperatura wody
w kotle wynosi 78 °C zawor termoregulacyjny ot-
wiera doplyw wody ze zbiornika. Podlaczenie z
Laddomatem 22 jest o wiele prostsze w montazu
1 dlatego je zalecamy. Razem z Laddomatem 22
moze by¢ dostarczana dodatkowa wkladka termo-
statyczng na temperature 72 °C. Nalezy ja zastoso-
wac dla kottow o mocy powyzej 32 kW.

DANE TECHNICZNE

Maks. cisnienie robocze 0,25 MPa /2,5 bar
Obliczone nadci$nienie 0,25 MPa /2,5 bar
Nadci$nienie prébne 0,33 MPa/ 3,3 bar
Maks. temperatura robocza 100 °C

UWAGA - Do kottéw o mocy od 15 do 100 kW, zalecamy zastosowanie Laddomat 22,
ktory jest fabrycznie wyposazony w termostatyczna 78 °C.

Zawor termoregulacyjny typ TV 60 °C (65/70/72/77 °C)
stosuje si¢ do kotléw opalanych paliwem statym. Gdy
temperatura wody w kotle jest wigksza niz + 60 °C
(65 °C), otwiera si¢ zawor termoregulacyjny, a do ob-
wodu kotla (3—1) zostaje wpuszczona ciecz z obiegu
budynku (2). Doptywy 1 1 3 sg ciagle otwarte. W ten
sposob regulowana jest minimalna temperatura wody
powrotnej do kotta. Zawor termoregulacyjny mozna
nastawi¢ na wyzszg temperature (np. 72 °C).

Zalecana wielko$¢ zaworu termoregulacyjnego TV 60 °C (65/70/72/77 °C)

Dla kottow:

WWWw.atmos.cz PL-21
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23. Dzialanie ukladu ze zbiornikami akumulacyjnymi

Przy pracy z maksymalng wydajnoscia (na od 2 do 4 tadunkoéw) po rozpaleniu w kotle nalezy
natadowa¢ zbiorniki akumulacyjne na pozadang temperature wody 90 - 100 °C. Nast¢pnie nalezy
pozostawi¢ kociol, aby si¢ dopalil. Potem ciepto ze zbiornikdw, jest odbierane za pomoca trdjdrozne-
go zaworu przez czas zalezny od wielko$ci zbiornikéw i temperatury zewnetrznej. W sezonie grze-
wczym (gdy zbiorniki nie sg mniejsze niz przewiduje norma - patrz tabela) okres ten moze wynosi
1 - 3 dni. Jesli nie mozna zastosowaé zbiornikow akumulacyjnych, zalecamy przynajmniej jeden
zbiornik o pojemnosci 500 - 1000 1 w celu wyréwnywania procesu rozpalania i wygasania kotta.

ZALECANE MINIMALNE POJEMNOSCI ZBIORNIKOW AKUMULACYJNYCH

Typ C158 C18S  |C20S, C25ST|C30S, C32ST|  C40S C508
Moc 16 20 25 32 40 48
Objetosé| 800 - 1000 | 1000 - 1500 | 1500 - 2000 | 2000 - 2500 | 2500 - 3000 | 3000 - 4000
Proponowane zbiorniki akumulacyjne ATMOS

TYP ZBIORNIKA OBJETOSC (1) SREDNICA (mm) | WYSOKOSC ( mm )
AN 500 500 600 1970

AN 600 600 750 1611

AN 750 750 750/790%* 2010/1750%*

AN 800 800 790 1910%*

AN 1000 1000 850/790* 2065/2210%*

* Typ DH

Izolacja zbiornikow

Najlepszym rozwigzaniem jest wspolna izolacja kilku zbiornikow o wymaganej pojemnos-
ci, welng mineralng wiozong do konstrukcji z ptyty gipsowo - kartonowej i ewentualne dodatkowe
wypelnienie sypkim materiatem izolujgcym. Minimalna grubos¢ izolacji przy zastosowaniu welny
mineralnej wynosi 120 mm.Jedng z mozliwosci jest dokupienie zbiornikow odizolowanych watg min-
eralng w tulei ze sztucznej skory (patrz cennik).

Zalety

Instalacja kotla ze zbiornikami akumulacyjnymi ma wiele zalet:

- nizsze zuzycie paliwa (o 20 - 30 %), kociot pracuje pelng moca przy optymalnej sprawnosci
(81 - 89 %) az do wypalenia si¢ paliwa

- dluga zywotno$¢ kotta i komina - minimalna ilo$¢ substancji smolistych i kwaséw
- mozliwos¢ taczenia z innymi sposobami ogrzewania - kolektory stoneczne
- potaczenie grzejnikow z ogrzewaniem podlogowym

- bardziej ekologiczne ogrzewanie

22-PL WWWw.atmos.cz
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24. Podlaczenie spirali chlodzacej z zaworem zabezpieczajacym
Honeywell TS 131 - 3/4 ZA lub WATTS STS20

(temperatura otwarcia zaworu 95 - 97 °C)

Zawor Doplyw wody z inst. Zawbr bezpieczeristwa 6 - 10 bar
Honeywell TS 130 - 3/4 A (95°C) wodociggowej L

WATTS STS 20 (97°C) _. Cisnienie: 2 - 6 bar _
Filtr Temperatura: 10 - 15 °C S>>
zawor
>|<] zwrotny

Zhiorni k. WYTOWNEWEE 4
o pojemnosei min. 41
|
L -
SH<F
Zzawdr
Przelew S zwrotny
=

UWAGA - spirala chtodzaca chronigca przed przegrzaniem, nie moze by¢ uzywana do
zadnych innych celéw niz ochrona przed przegrzaniem (nigdy nie powinna by¢ uzywana do
ogrzewania wody uzytkowej).

Zawor TS 131 - 3/4 ZA Tub WATTS STS 20, ktérego czujnik jest umieszczony w tylnej czgsci kotla
chroni go przed przegrzaniem w nastepujacy sposob: jesli temperatura wody wzrosnie powyzej
95 °C, wowczas zawor dopusci do spirali chlodzacej wodg z instalacji wodociggowej, ktora odbierze
nadmierng energi¢ cieplng i zostanie wypuszczana do odptywu. Jesli na doptywie wody do spirali
chtodzacej znajduje si¢ zawor zwrotny klapowy, nalezy wyposazy¢ spirale chtodzaca w zawor za-
bezpieczajacy 6 - 10 bar, aby zapobiec ewentualnemu przepltywowi powrotnemu wody, z powodu
zmniejszenia si¢ cisnienia w instalacji wodociggowej, lub w zbiornik wyréwnawczy o pojemnosci
minimalnie 4 1.

25. Przepisy eksploatacyjne

Przygotowanie kotlow do pracy

Przed pierwszym uruchomieniem kotta nalezy upewnic sig, czy uktad zostal napeiniony woda
1 odpowietrzony. Aby kociot dziatat niezawodnie i bezpiecznie, nalezy obstugiwa¢ go zgodnie ze
wskazdwkami wymienionymi w niniejszej instrukcji. Urzadzenie moze by¢ obstugiwane wytacznie
przez osoby doroste.

Rozpalanie i praca

Przed rozpaleniem paliwa nalezy otworzy¢ zawor do rozpalania /13/ poprzez wyciagnigcie ciggna
zaworu do rozpalania /17/ 1 ustawi¢ termostat spalinowy na rozpalanie (na minimum czyli 0 °C).

WWWw.atmos.cz PL-23
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Goérnymi drzwiczkami /2/ nalezy wlozy¢ na Zzaroodporng ksztattke /5/ suche struzyny na ukos na
kanat w taki sposob, aby powstata przerwa 2 - 4 cm migdzy paliwem a kanatem wyprowadzajacym
spaliny. Na struzyny nalezy polozy¢ papier lub wetne drzewna i ponownie struzyny oraz wieksza
ilo$¢ suchego drewna. Po odpowiednim rozpaleniu nalezy zamkna¢ dolne drzwiczki i napeini¢ cata
komorg¢ zaladowcza paliwem a nast¢pnie zamknaé zawor do rozpalania przy pomocy ciggna /17/, na-
lezy ustawi¢ termostat na temperature robocza, ktéra nalezy zaobserwowac. Na regulatorze mocy FR
124 /22/ nalezy ustawi¢ pozadang temperatur¢ wody wyjsciowej z kotla 80 - 90 °C. Jesli kociol ma
zgazowywac, nalezy na dyszy zgazowujacej utrzymywac goraca warstwe (pasmo redukcyjne) wegla
drzewnego. Osiggniemy to poprzez spalanie suchego drewna odpowiedniej wielkos$ci. Jesli spala si¢
wilgotne drewno, kociot nie zgazowuje, zuzycie paliwa si¢ zwigksza w duzym stopniu, kociol nie osi-
aga wymaganej mocy i skraca si¢ zywotnos$¢ kotta oraz komina. Gdy komin ma dobry ciag, kociol
bedzie pracowal na 70% mocy nawet bez wentylatora.

Ustawienia termostat spalinowy

Rozpalenia Praca
]
]
] y .
-AX - AX Kontrola zaworéw do rozpalania
MIN , * - MIN , *
&+ I L
o=/ o= -
=0 PV ~
1
1
1

SPALINDVY | WASTEGAS. SPALINOVY | WASTEGAS
SPALINOWY SPALINOWY

< /|
/%Zamknij /|

) UWAGA - Przy pierwszym rozpaleniu wystgpuje kondensacja i wycieka ciecz - nie jest

to wada. Pozniej skraplanie zniknie. Podczas spalania drobnych kawatkow drewna, na-

lezy kontrolowa¢ temperature spalin, ktéra nie moze przekroczy¢ 320 °C. W przeciwnym

wypadku moze zosta¢ uszkodzony wentylator (S). Tworzenie subst. smolistych i cieczy w
zasobniku jest normalnym zjawiskiem przy zgazowaniu drewna.

UWAGA - Podczas pracy wszystkie drzwiczki powinny by¢ dobrze zamknigte a ciggno
zaworu do rozpalania musi by¢ wsuniete, poniewaz moze zosta¢ uszkodzony wentylator (S).

24-PL www.atmos.cz
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Regulacja mocy - elektromechaniczna

Moc reguluje si¢ przy pomocy zaworu regulacyjnego /8/ sterowanego regulatorem ciggu FR 124
22/, ktéry automatycznie, w zalezno$ci od nastawionej wyjsciowej temperatury wody (80 - 90 °C)
zamyka lub otwiera zawor /8/. Nalezy bardzo ostroznie ustawiaé regulator mocy, poniewaz oprocz
regulacji mocy stuzy on rowniez do zabezpieczenia kotta przed przegrzaniem. Nalezy go ustawia¢ wg
instrukcji montazu i regulacji regulatora HONEY WELL Braukmann, typ FR 124. Kontrole zabez-
pieczenia przed przegrzaniem kotta mozna przeprowadzi¢ w nastgpujacy sposob: sprawdzi¢ dziatanie
regulatora przy temperaturze wody 90 °C. W tym stanie zawor regulacyjny /8/ musi by¢ prawie
zamknigty. Nalezy wyprobowac ustawienie regulatora mocy. Pozycj¢ zaworu regulujgcego /8/ mozna
obserwowac z tylnej strony wentylatora. Termostatem regulujagcym umieszczonym na panelu kotta
mozna sterowa¢ wentylatorem w zaleznos$ci od wyjsciowej temperatury. Na termostacie regulujgcym
powinna by¢ ustawiona temperatura o 5 °C nizsza niz na regulatorze ciggu FR 124. (Oznaczono
to kropkami na skali termostatu). Na panelu znajduje si¢ rowniez termostat spalin, ktory stuzy do
wytaczenia wentylatora po wypaleniu si¢ paliwa. Podczas rozpalania nalezy go ustawi¢ na pozycj¢
rozpalania (na minimum).Po dostatecznym rozpaleniu nalezy go ustawi¢ na taka pozycj¢ robocza,
aby wentylator dziatat i wytaczyt sie po wypaleniu si¢ paliwa. Podczas rozpalania nalezy go ustawic¢
na pozycj¢ rozpalania (na minimum).Po dostatecznym rozpaleniu nalezy go ustawi¢ na taka pozycje
roboczg, aby wentylator dziatat i wylaczyt si¢ po wypaleniu si¢ paliwa. Nalezy znalez¢ optymalna
pozycje termostatu spalin w zaleznos$ci od rodzaju paliwa, ciggu komina 1 innych czynnikéw. Tem-
perature wody wyjsSciowej nalezy skontrolowa¢ na termometrze /18/ umieszczonym na panelu. Na
panelu znajduje si¢ réwniez termostat awaryjny przegrzewu wody c.o.

Regulator ciagu HONEYWELL Braukmann FR 124 - Instrukcja montazu

Nalezy zdemontowaé dzwignie /1/, ztacze /2/ i przykreci¢ regu-
lator do kotta.

Ustawienia

Nalezy zagrza¢ kociot na 80 °C. Raczke nalezy nastawié¢ na tem-
peraturg odczytang z termometru kotta. Nastepnie naciaggna¢ fan-
cuch na zaworze powietrza w taki sposob, aby kociol osiggnat
pozadang moc, co oznacza w przypadku zaworu regulujacego,
przerwe wynoszaca ok. 3 - 50 mm. Minimalne zamknigcie zawo-
ru wynoszace 3 - 8 mm jest ustawione za pomocg Sruby - nie
nalezy go zmniejsza¢, aby nie skroci¢ zywotnosci kotta. Spow-
odowalo by to zasmolenie kotla i wentylatora i skrocenie zy-
wotnos$ci kotta. Jesli ciagg jest staby, mozemy na zyczenie klienta
zwickszy¢ minimalne zamknig¢cie zaworu.

Przetestowanie dzialania regulacji mocy

Nalezy nastawi¢ raczke na wymagang temperatur¢ wody wy-

jSciowej (80 - 90 °C). Gdy temperatura wody wynosi 95 °C zawor

regulacyjny musi by¢ zamknigty na styk (na $rubg). Prawidtowsa

— temperaturg roboczg wody w kotle (80 - 90 °C) nalezy wyregu-

" lowa¢ za pomoca zawordéw mieszajacych recznie lub za pomoca
elektronicznego uktadu z sitownikiem.

WWWw.atmos.cz PL-25
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26. Ustawienie mocy i spalania

Dla kotla z wentylatorem wyciggowym C15S - C40S, C25ST, C32ST

Regulacji dokonujemy poprzez wyciggni¢cie (+) lub wsunigcie

ciggna regulacyjnego (-).

Podstawowe ustawienie powietrza pierwotnego:

Ustawienie optymalne:

do konca (5 mm) + 8+10 mm

Ustawienie maksymalne:

do konca (5 mm) + 1020 mm

Podstawowe ustawienie powietrza wtérnego:

Ustawienie optymalne:

do konca (5 mm) + maksymalnej (catkowicie rozciggniety)

Ustawienie minimalne :
do konca (5 mm) + 5 mm

Dla kotla z wentylatorem wyciagowym C50S

Podstawowe ustawienie powietrza pierwotnego:

Regulacji dokonujemy poprzez wyciagniecie (+) lub wsuniecie

ciggna regulacyjnego (-).

Ustawienie optymalne:

do konca (5 mm) +5+10 mm

Ustawienie maksymalne:

do konca (5 mm) +10+-20 mm

Podstawowe ustawienie powietrza wtornego:

Regulacje nalezy wykona¢ poprzez obracanie $ruby reg-
ulujacej. Obrécenie Sruby o 1 obrot w kierunku ruchu ws-
kazowek zegara spowoduje otwarcie wtornego powietrza o
1,75 mm (1 obrét = 1,75 mm). Fabrycznie regulacje¢ mozna

otworzy¢ na ok. 10 mm.

Ustawienie optymalne:
do konca (10 mm) +0 mm
Ustawienie maksymalne:

do konca (10 mm) +0+20 mm

=

i

10-40 mm

=

regulacyjny
sruby

0-20mm

otwér kontrolny i
sluzacy do czys-
1 _zczenia
I yd

| ,// regulacja powietr

Ji! za pierwotnego
yd _~"(ustawienie mocy)
5 :| wentylator .

'_/ wyciggowy
|
)
|

- <

| Zawor

| _——regulacyjny
—y_’,

=

. regulacja powiet-
“rza wtérnego
(ustawienie jakos-
ci spalania)

otwor kontrolny i
sluzacy do czys-
zczenia

regulacja powietr

za pierwotnego

wentylator
|~ wyciggowy

Ustawienie

mocy i spalania

~. zawor
regulacyjny

]

T

g\ Zmiane ustawien nalezy przeprowadzi¢ wg odczytu analizatora spalin i maksymalnej tem-
peratury, ktora nie moze by¢ wigksza niz 320 °C na wyjsciu do komina przy statej mocy
nominalnej /przy zamknigtym zaworze regulacyjnym do rozpalania/. Kociot ma ustawione
fabrycznie optymalne parametry, dlatego zmiany nalezy przeprowadzaé tylko w przypad-

ku nieodpowiednich warunkow (np. jesli komin ma maty cigg nalezy wyciagna¢ ciggno -

trzpien zaworu regulacyjnego na maksimum).

www.atmos.cz
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27. Uzupelnianie paliwa

Aby doda¢ paliwo nalezy najpierw otworzy¢ zawor do rozpalania /13/ ciggnem /17/, ale nie nalezy
wylacza¢ wentylatora wyciggowego. Prosze poczeka¢ 10 sekund i powoli otworzy¢ drzwiczki do
napetniania /2/ w taki sposob, aby zebrane gazy najpierw zostaty odciagniete do kanatu dymowego
1 nie przedostawaty si¢ do kottowni. Na palace si¢ wegle nalezy potozy¢ szerokie polano. Podczas
wktadania paliwa nie mozna ubija¢ go nad dyszg zgazujaca, poniewaz ptomien moze zgasnaé. Gdy
doktada si¢ paliwo, nalezy zawsze napeini¢ caty zasobnik. Aby nie powstal niepotrzebny dym, nalezy
doktada¢ paliwo dopiero wtedy, gdy poprzedni tadunek zostat spalony i zasobnik jest wypetniony w
jednej trzecie;.

UWAGA - Podczas pracy wszystkie drzwiczki powinny by¢ dobrze zamknigte a ciggno
zaworu do rozpalania musi by¢ wsunigte, poniewaz moze zosta¢ uszkodzony wentylator (S).

28. Stalopalnos¢

Kociot moze pracowaé w trybie statopalnym co oznacza, ze utrzymuje ogien przez cala noc bez
potrzeby dziennego rozpalania ale tylko w sezonie zimowym. Jednakze ten tryb pracy skraca zy-
wotnos¢ kotta. Aby kociot pracowal w trybie stalopalnym nalezy wykona¢ nast¢pujace czynnosci:

- na goracg warstwe spalonego paliwa nalezy potozy¢ kilka sztuk (4 - 6) wigkszych polan, lub
nasypac wegiel

- przymkna¢ mieszalnik
Po przymknigciu zaworu, temperatura wody w kotle zwiekszy si¢ do 80 - 90 °C.

- zawor regulacyjny /8/ kontrolowany przez regulator mocy FR 124 Honeywell zostanie au-
tomatycznie zamknigty 1 wylaczy si¢ wentylator, a kociot zacznie pracowa¢ z minimalng moca

W kotle przygotowanym w ten sposob, paliwo moze pali¢ si¢ 8 - 12 godzin. Rzeczywisty czas palenia
podczas pracy w trybie stalopalnym (ttumionym) zalezy od ilo$ci paliwa w piecu i zapotrzebowania
mocy. Woda wyjsciowa w kotle podczas trybu stalopalnego musi mie¢ temperature 80 - 90 °C a
woda powracajaca do kotla musi mie¢ przynajmniej 65 °C.

29. Czyszczenie kotlow

Kociol nalezy dokladnie i regularnie czys$ci¢ co 3 - 5 dni, poniewaz popiol osadzony w zasob-
niku paliwa razem z cieczami i subst. smolistymi izoluje powierzchni¢ wymieniajaca cieplo i
zmniejsza moc oraz skraca zywotnos¢ kotta. Gdy w dolnej komorze znajduje si¢ duzo popiotu, nie
ma wystarczajagco duzo miejsca na dopalenia si¢ plomienia i moze zosta¢ uszkodzony ruszt zgazu-
jacy 1 caty kociot. Aby wyczysci¢ kociol, nalezy najpierw wiaczy¢ wentylator wyciagowy, otworzy¢
drzwi do napelniania /2/ i kilka razy obroci¢ rusztem o 30 - 90°. W ten sposob popidt spadnie do
dolnej komory. Diugie kawatki niespalonego drewna nalezy pozostawi¢ w zasobniku do nastepnego
rozpalenia. Po otwarciu dolnych drzwiczek /3/, nalezy wyczysci¢ dolng komore z popiotu 1 sadzy.
Za pomoca pogrzebacza lub szczotki nalezy zawsze podczas wyjmowania popiotu zdrapa¢ warst-
wy pytu na $cianach dolnej komory. Prosz¢ otworzy¢ wieczko do czyszczenia /15/ znajdujace sie w
gornej czgsci przewodu dymowego 1 wyczysci¢ szczotka tylny kanat dymowy. Popidt i sadze nalezy
wyciggnac po otwarciu dolnego wieczka /15/. Czestotliwos¢ czyszczenia zalezy od jakosci paliwa
(wilgotnos$ci drewna), intensywnosci ogrzewania, ciggu komina i innych czynnikéw dlatego nalezy
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go zaobserwowal. Zalecamy czys$ci¢ kotly
raz w tygodniu w przypadku palenia drew-
nem 1 raz dziennie w przypadku palenia
weglem. Zaroodporne ksztaltki nie powinny
by¢ wyciagane podczas czyszczenia /10/, /14/.
Przynajmniej raz na roku nalezy wyczysci¢
(omies$¢) wirnik wentylatora wyciggowego i
skontrolowa¢ za pomocg otworu czyszczace-
go stopien zabrudzenia elementu regulujacego
stosunek pierwotnego i wtornego powietrza,
przez ktéry przechodzi powietrze do zasob-
nika. W razie potrzeby nalezy wyczysci¢
ze smoty i popiotu miejsce za tylng zastong
paleniska /41/, /19/.

Otwarta dolna komora z ceramiczng ksztattka
w formie przestrzen kulista. Pokazany
sposOb wygarniania popiotu przy pomocy
skrobaka do $cian komory.

Czyszczenie pionowego kanatu spalinowego
poprzez wieczko gorne przy pomocy szczotki.

14

TYLNE CZOtO /

KERAMICA
~

/10

POPIOL

Otwarta dolna komora z ceramiczng ksztaltka
w formie przestrzen kulista . Pokazany sposob
usuwania popiotu specjalnie uformowang
szufelka

Usuwanie popiotu z dolnej czg¢sci kanatu
spalinowego poprzez wieczko dolne
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Oczyszczanie kola obiegowego wentylatora Kontrola i oczyszczanie regulatora proporcji
spalinowego - kontrola stanu topatek powietrza pierwotnego i wtoérnego poprzez
otwor techniczny

| UWAGA - Regularne i doktadne czyszczenie jest wazne, aby kociot miat dobrg wydajnosc¢ i
dtuga zywotnos$¢. Jesli kociot nie bedzie dostatecznie czyszczony, moze zosta¢ uszkodzony

1 gwarancja straci waznos¢.

30. Konserwacja ukladu grzewczego wlacznie z kotlami

Co najmniej raz na 14 dni sprawdzamy i ewentualnie uzupetniamy wod¢ w systemie grzewczym. W
przypadku nie korzystania z kotta w okresie zimowym wystepuje ryzyko zamarznig¢cia wody w instalac-
ji grzewczej. Dlatego tez wodg lepiej spuscic z instalacji lub napetni¢ ptynem niezamarzajacym. Inaczej
wode spuszczamy tylko w nieuniknionych przypadkach i mozliwie na jak najkrécej. Po zakonczeniu
okresu grzewczego kociol nalezy starannie wyczyscié, a uszkodzone czgsci wymieni¢. Wymiany czesci
nie odklada¢ na ostatnig chwile, kociol nalezy przygotowa¢ do sezonu grzewczego juz wiosna.

31. Obshluga i dozor

Osoba obstugujaca kociot zawsze musi kierowac¢ si¢ wskazowkami zawartymi w instrukcji obshugi
i konserwacji. Ingerencje w kociot, ktore moglyby stwarzaé ryzyko dla zdrowia osoby obstugujacej lub
wspotlokatorow, sg niedopuszczalne. Kociot moze by¢ obstugiwany przez osobe, ktora skonczyta 18
lat 1 zapoznala si¢ instrukcjg 1 sposobem pracy urzadzenia zgodnie z wymaganiami § 14 rozporzadze-
nia nr 24/1984 Dz. Niedopuszczalne jest pozostawienie dzieci bez opieki w poblizu pracujacego kotla.
Podczas eksploatacji kotta na paliwa stale zabrania si¢ stosowania palnych cieczy do rozpalania. Pod-
czas eksploatacji kottdéw na paliwa state zabrania si¢ stosowania cieczy tatwopalnych do rozpalania
kottow, zabrania si¢ rowniez podwyzszania mocy znamionowej kotta podczas eksploatacji (przegrza-
nie). Na Kkociol oraz w poblizu otworéw zasypowych i popielnikow nie wolno odklada¢ palnych
przedmiotow, popiol nalezy umieszczaé w nlepalnych pojemnikach zamykanych pokrywa. Pop-
iol odkladamy zawsze do niepalnych naczyn z pokrywa. Podczas manipulacji z poplolem nalezy
korzysta¢ ze srodkdw ochronnych (r@kaww odstony przeciwkurzowe). Kociol musi znajdowac si¢
pod dorywcza kontrolq osoby obshlguj E}CC_] Uzytkowmk moze wykonywac tylko naprawy polegajace
na prostej wymianie dostarczoneJ czesci zamlennej (np. sznura uszczelniajacego itp.). Podczas eksp-
loatacji nalezy zwraca¢ na szczelno$¢ drzwiczek 1 otworow wyczystnych, doktadnie je dokrecajac.
Uzytkownikowi nie wolno ingerowa¢ w konstrukcje 1 instalacje elektryczng kotta. W celu zapewnie-
nia droznosci wszystkich przewodéw spalinowych kociol zawsze powinien by¢ starannie 1 odpowied-
nio wezesnie wyczyszczony. Wyczystne zawsze muszg by¢ doktadnie zamknigte.

UWAGA - Nalezy przestrzegaé przepiséw ppoz. i mie¢ w zasiegu reki odpowiednig gas-
& nice. W przypadku jakiegokolwiek niestandardowego zachowania nalezy zatrzymac kociot

1 przywotaé serwis.

www.atmos.cz
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32. Mozliwe usterki i sposoby ich usuwania

1d

Kotly nie pracuja z odpow-
iednia moca, a woda nie osi-
aga wysokiej temperatur

- moc kotta jest za mata na dang
instalacje c.o.
- paliwo niskiej jakos$ci

- nieszczelna klapa rozpalajaca
- maty cigg komina

- zbyt duzy ciag komina

- zagigte lopatki wentylatora
wyciggowego (dtugie rozpala-
nie lub eksploatacja kotla z
otwartg klapg rozpalajaca)

Usterka Przyczyna Odstranenie
- nie ma napigcia w sieci - sprawdzi¢
- 7zle wcisniete zlacze zasilajace |- sprawdzié
Nie swieci kontrolka ,,sie¢” | w oslonie kotla
- wadliwy wylacznik - wymieni¢
- wadliwy kabel - wymieni¢
- malo wody w instalacji c.o - uzupeinic¢
- duza moc pompy - wyregulowac przeptyw i wlacza-
nie pompy

- zmieni¢ projekt

- spala¢ suche drewno 1 wktadac
mate kawatki

- przymocowac

- nowy komin, zte podigczenie

- wyciagnac ciggno powietrza
regulacyjnego

- wlozy¢ zawor dlawiacy do
kanalu dymowego (ogranicznik
ciagu)

- wyréwnac topatki (na kat 90 °C)

- wymieni¢

Nieszczelne drzwiczki

- niedokladnie wyczyszczony |- wyczyscié
kociol

- zablokowany kanat powietrza |- wyczys$ci¢
do zasobnika

- wadliwa szklana uszczelka - wymienic¢

- zapycha si¢ dysza

- maty ciag komina

- regulowaé zawiasy drzwi
- nie pali¢ matych odpaddw, trocin

1tp.
- wada komina

Wentylator si¢ nie obraca

- kociot przegrzany - bez-
piecznik wylaczyl termostat
bezpieczenstwa

- zabrudzony wirnik

- wadliwy kondensator

- wadliwy silnik

- wadliwy kontakt w gniazdku
kabla od silnika

- nacisng¢ przycisk na termostacie
(otowkiem)

- wyczysci¢ wentylator z subst.
smolistych i osadow wiacznie z
kanatami

- wymieni¢

- wymieni¢

- naprawi¢ (wyregulowac)
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33. Czesci zamienne

Ksztaltka zaroodporna - kostka /51, 123/
Ksztattka zaroodporna - przestrzen kulista /104, /12/, 114/
Wentylator (kod: S0131) /4/
Wylacznik z kontrolka (kod: SO091) 120/
Termometr (kod: S0041) /18/
Termostat regulacyjn (kod: S0021) 124/
Termostat bezpieczenstwa (kod: S0061) 7/
Termostat spalinowy (kod: S0031) /30/
Sznur uszczelniajacy drzwiczek 18 x 18 (kod: S0240) 126/
Wypehienie drzwiczek - Sibral (kod: S0251) 125/
Kondensator wentylatora wyciggowego UCJ4C52 - 1uF (kod: S0171) /31/
Ruszt (segment) 19/

standard gruby 24 mm - C20S, C30S (kod: C0028)

pierwszy i ostatni - C20S, C30S (kod: C0027)
standard gruby 24 mm z chromem - C15S, C18S (3 ks), C25ST, C32ST, C40S, C50S (kod: C0008)

kulista gruby 24 mm z chromem - C25ST (2 szt.), C32ST (3 szt.) (kod: C0083)

pierwszy i ostatni z chromem - C15S, C18S, C25ST, C32ST, C40S, C50S (kod: C0010)

UWAGA - do modeli C15S, CI18S przeznaczony jest wentylator wyciggowy UCJ4C52 z
wirnikiem o $rednicy @ 150 mm; do modeli C20S, C25ST, C30S, C25ST przeznaczony jest
wentylator wyciggowy UCJ4C52 z otwartym wirnikiem o $rednicy @ 175 mm; dla modelu

C40S, C508S, przeznaczony jest wentylator wyciagowy UCJ4C52 z zamknigtym wirnikiem
o $rednicy @ 175 vmm

Wymiana czesci mechanizmu rusztu

Przy wymianie czg¢$ci mechanizmu rusztu nalezy zdja¢ boczne i przednie ostony kotta. Przy
demontazu oston nalezy najpierw odtaczy¢ ciggno zaworu do rozpalania a z tylnej czgsci panelu ste-
rowania (pokrywy) wykreci¢ §rube zabezpieczajaca. Nastgpnie nalezy panel sterowania wyciggnac
do przodu i podnies¢ na bok. Nalezy wymontowa¢ jedng z bocznych blach a w ostatniej kolejnos-
ci przednig ostong i dzwigni¢ rusztu. Aby wymontowa¢ mechanizm rusztu, nalezy odkreci¢ $rube
zabezpieczajaca z podktadka i wyciagna¢ rury rusztu. Podczas ich wyciggania, zaczng wypadaé
pojedyncze elementy rusztu. Po catkowitym wyjeciu rury, nalezy wyja¢ ceramiczne kostki. Przed
ponownym montazem nalezy dopilnowac, aby palenisko byto czyste, bez popiotu, smoty itp. Do wy-
czyszczonego kotta nalezy najpierw wlozy¢ dwie ceramiczne kostki, ktére do oporu nalezy docisng¢
do przedniej i tylnej $ciany. Nastgpnie nalezy wsung¢ rur¢ rusztu a na nig nasadzi¢ kolejno poje-
dyncze segmenty. Prosze¢ pamigtaé, ze pierwszy i ostatni element, ktore nie dotykaja ceramicznych
kostek rdznig si¢, poniewaz maja na sobie cylindryczng powierzchni¢. Nalezy uwazaé réwniez na
wiasciwe umieszczenie (kolejnos¢) poszczegolnych typoéw rusztéw. Po nasunigciu ostatniego seg-
mentu 1 nasadzeniu rury na tylng czes$¢ kotta, nalezy skontrolowac, czy ruszt ma luz 5 - 7 mm. Jesli
luz jest mniejszy, nalezy jeden lub kilka segmentéw poluzowac o potrzebng grubos¢. Rure rusztu na-
lezy uszczelni¢ dwoma uszczelkami i zamocowaé poprzez zesrubowanie $ruby z podktadka. Kostki
ceramiczne nalezy posmarowac¢ czerwonym kitem zdunskim po catym obwodzie i z przodu, aby nie
mogt za nie wpada¢ popiot. Montaz nalezy zakonczy¢ poprzez zatozenie oston.
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Wymiana sznura uszczelniajacego w drzwiczkach

Sposob postepowania: pomocy Srubokreta usung¢ stary sznur i wyczysci¢ rowek, w ktorym
byl osadzony. Lekko postukujac miotkiem, uksztattowaé przekroj sznura z kwadratowego na trape-
zowy. Wzig¢ sznur do reki 1 wepchna¢ go po obwodzie drzwiczek (wezsza czescia w rowek) tak, aby
utrzymat sie¢ w rowku (ewentualnie mozna sobie pomoc miotkiem). Chwyci¢ za rgkoje$¢ zamknigcia
drzwiczek 1 skierowac go do gory. Powoli trzaskajac drzwiczkami, wpycha¢ sznur do rowka az do
momentu, w ktorym drzwiczki dajg si¢ zamkna¢. Na koniec wyregulowaé potozenie kolka, o ktore
zaczepia si¢ krzywka zamknigcia. Tylko powyzsza procedura gwarantuje szczelno$¢ drzwiczek!

Regulacja zawiasow i zamkow drzwiczek

Obydwie pary drzwiczek sa na state potaczone z korpusem kotla za pomoca dwoch zawiasow.
Zawias sktada si¢ z nakretki, ktora jest przyspawana do korpusu kotta, $ruby, do ktorej sa przymo-
cowane drzwiczki. Aby zmieni¢ ustawienie nawiasow, nalezy najpierw rozkreci¢ 1 podnie§¢ gorng
pokrywe (panel sterowania), wyja¢ oba kotki, zdja¢ drzwiczki a w razie potrzeby mozna obroci¢
Srubg z prawym gwintem. W odwrotny sposdb powrdcimy do wyjsciowego stanu.

Zamknigcie drzwiczek sktada si¢ z dzZwigni 1 wypustu, ktory zaczepia za kotko przykrgcone do
kotta i zabezpieczone nakregtka, ktdra zapobiega obrotowi. Po pewnym czasie uszczelka w drzwiczk-
ach wgniecie si¢ 1 nalezy wtedy dokreci¢ kotko do kotta. Nastepnie nalezy odkreci¢ nakretke na kotku
1 dosrubowac do kotta w taki sposob, aby raczka po doktadnym zamknigciu drzwiczek wskazywata
kierunek 20 minut na zegarze. Nast¢pnie nalezy dokreci¢ nakretke.

34. Ekologie

Kotty zgazujace ATMOS spetniajg najostrzejsze wymagania ekologii i dlatego otrzymaty znak
,,Produkt ekologiczny” wg normy nr .13/2002 MZPCR. Kotly otrzymaty atest wg europejskiej normy
EN 303-5.

Likwidacja kotla po zakonczeniu jego zywotnosci

Nalezy zlikwidowaé pojedyncze czesci kottow w EKOLOGICZNY SPOSOB.

Przed likwidacja nalezy doktadnie wyczysci¢ kociot z popiotu, ktory nalezy wysypaé do pojemnika
na $mieci.

Nastepnie kociot zostanie przewieziony do punktu zbiorki (sktadowiska) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami krajowymi i UE oraz zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE.
Jezeli w danym kraju zasady przetwarzania zuzytych produktow, nie sg jasno okreslone, korpus kotta
i pokrywy nalezy odda¢ do skupu ztomu.

Czes$ci ceramiczne i izolacje nalezy oddac na legalne wysypisko $mieci lub w inne wyznaczone miejsce.

g\ OSTRZEZENIE - Aby ogrzewaé ekologicznie, nie wolno spala¢ w kotle innego paliwo
niz jest to dozwolone. Nie nalezy spala¢ toreb foliowych, roznych rodzajow plastikow, farb,

szmat, trocin, miatu.
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WARUNKI GWARANCJI

kotta grzewczego

Gwarantujemy, ze jesli uzytkownik bedzie przestrzegal zasad obstugi 1 konserwacji zawartych
w instrukcji obstugi, produkt przez caty okres gwarancji zachowa odpowiednie wtasciwos-
ci okre§lone normami technicznymi przez czas 24 miesigcy od momentu otrzymania produktu
przez klienta lub maks. 32 miesigcy od daty sprzedazy przedstawicielowi handlowemu. Jesli do
kotta podlaczony jest Laddomat 22 lub zawoér termoregulacyjny TV 60 °C (65/70/72/77 °C) ze
zbiornikami akumulacyjnymi (patrz zatagczony schemat), gwarancja na korpus kotta wynosi 36 a
nie 24 miesigce. Gwarancja na inne czg¢$ci nie zmienia si¢.

Jezeli w okresie gwarancji wystapi wada w produkcie, ktdra nie powstata z winy uzytkownika, to
produkt zostanie naprawiony bezplatnie.

Okres gwarancji przedtuza si¢ o czas, przez ktéry produkt byt naprawiany.

Zasieg terytorialny gwarancji obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przy czym w okresie
gwarancji producent zapewnia bezptatng naprawe powstalej usterki, przez serwis.

Gwarancja na kociot jest wazna, gdy montaz kotta przeprowadzita osoba przeszkolona przez pro-
ducenta wg obowigzujacych norm i instrukcji obstugi. Warunkiem uznania reklamacji jest czyte-
Ine i kompletne wypelnienie protokoétu z instalacji kotla przez firme,ktoraprzeprowadzitamontaz.
Jesli kociol zostal uszkodzony z powodu ztego montazu, wszelkie koszty zwigzane z naprawa
poniesie firma, ktéra zamontowata kociot.

Klient zapoznat si¢ ze sposobem uzytkowania i obstugi produktu.

Klient usuwa wady powstale po okresie gwarancji w serwisie. W tym przypadku klient placi za
naprawe.

Klient powinien stosowac instrukcje obstugi i konserwacji. Gwarancja zanika, gdy klient nie
stosowat instrukcji obstugi i konserwacji, niedbale lub nieprawidlowo postgpowat z kotlem lub
spalat niedozwolone paliwa. W takim przypadku klient ptaci za naprawy.

Uzytkownik ma obowigzek zainstalowania i uzytkowania kotla wg instrukcji obslugi oraz
obowigzek utrzymania wyjsciowej temperatury wody z kotta w zakresie 80 - 90 °C i temperatury
powrotnej wody do kotta min. 65 °C we wszystkich trybach pracy.

Uzytkownik ma obowiazek corocznego przegladu kotla, wigcznie z regulacja elementow steru-
jacych, konstrukcyjnych i uktadu wyciggowego.Czynnos$ci te powinny zostaé wykonane przez
specjalistyczng firme - nalezy potwierdzi¢ to na karcie gwarancji.

Typy kottéw, ktore sg przeznaczone na rynek w Czechach, Stowacja, Polsce, Rosji, Rumunii, na
Litwie, Lotwie i na Wegrzech nie obowigzuja warunki gwarancji i rekojmia spoza tych panstw.

- Firma reprezentujaca firm¢ ATMOS w danym panstwie i regionie

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne prowadzi:

- Firma montazowa, ktéra instalowala produkt
- Jaroslav Cankar i syn ATMOS,
Velenského 487, 294 21 Béla pod Bezdézem, Czechy, Tel. +420 326 701 404

www.atmos.cz
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PROTOKOL Z INSTALACJI KOTEA

1d

Montaz zostal wykonany przez firme:

NAZWA FITINY: 1ttt e et e et e e et e e e tae e s aeeeesseeeasseeeasseeeasseeesseeesseeensseeensseesnsseeensseennsns
ULICA: e VLIS TO: ettt e e e e e e e e ae e e
TELefON: oo, PaNSIWO: et

Uzyskane dane:

Komin: Kanal dymowy:

Rozmiar: ... STEANICA: ..o,
WYSOKOSC: oo DIUGOSC: e
Cigg komina: ........cccceeeveeeenveeecnieenneeens * T108€ Kolanek: .........ccovvieeiiieeieeeeeee e
Data ostatniego przegladu: ................... Temperatura spalin: .........ccoceeverieneinenieneeeneeneee *

Do pieca podlaczona armatura mieszajaca (krotki opis podl.):

Material opalowy: Dane pomiarowe:

LY P e Temperatura spalin: .........ccccceeeievieniienieeiieeeeene °C

WielKOSC: oo, Emisje w stanie stacjonarnym: CO ..........cccceevveerrennnne

WiIZotnosC: ...ovvvniieiiieeieeeeeeeeee * CO, i,
O, o,

Osoba kontrolujaca: ......cccceceevvereriennnene Data: ...ooeeiiie e

Pieczatka: .....cooveviieiiiii Podpis Klienta: .........cccoeviieiiiniiiieeiieeeee e

(podpis osoby odpowiedzialnej)

* mierzone wielkosci
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WPISY Z PRZEGLADOW OKRESOWYCH

Data Data Data Data
Pieczatka i podpis Pieczatka i podpis Pieczatka i podpis Pieczatka i podpis
Data Data Data Data
Pieczatka i podpis Pieczatka i podpis Pieczatka i podpis Pieczatka i podpis
Data Data Data Data
Pieczatka i podpis Pieczatka i podpis Pieczatka i podpis Pieczatka i podpis
Data Data Data Data
Pieczatka i podpis Pieczatka i podpis Pieczatka i podpis Pieczatka i podpis
Data Data Data Data
Pieczatka i podpis Pieczatka i podpis Pieczatka i podpis Pieczatka i podpis
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- ZAPISY O PRZEPROWADZONYCH NAPRAWACH
a GWARANCYJNYCH I POGWARANCYJNYCH

INAPTAWAL .t e ettt e e ettt e e e et et e e e s aaaaee e e nsaeeesanssaeeesansseeesannsaeeeeannsaeeeennsaaeesennsaeaeanns
B2 0] 2N SRS SS
B 02 A ORI
INAPTAWAL ..ttt ettt e e ettt e e e ettt e e ettt e e e eabb e e e e eabe e e e e eaabbeeeeaanbteeeenabbeeesenraeeeeans
INAPTAWAL .ottt ettt e e ettt e ettt e e ettt e e e e bt e e e e e abb e e e e eaab bt e e e aanbeee e e abbaeesenbaeeeeas
INAPTAWAL ..ottt e e ettt e e ettt e e ettt e e e ettt e e e e abb e e e e saabbeeeeaabbt e e e e abbaeesesbteeeeaas
INAPTAWAL .ottt ettt e e ettt e e e ettt e e e ab et e e e ettt e e e e abb e e e s eaabbeee e e bbeeeeeanbbaeesenbteeeena

Naprawe przeprowadzit, Data
INAPTAWAL ..ttt ettt e e ettt e e ettt e e e sttt e e e eatteeeeanssaeee e nseaeesannsaeeeeannbaeeeennsbaeesennseeeeanns
B2 6] 2N OSSPSR
INAPTAWAL ..ttt e ettt e e ettt e e e ettt e e e e abaeeeesssaaeesessaeeeaanssaeeeeanssseeeesssseeeeasseeeeennsseeesannseeaeans
B 0 € A PRSI
INAPTAWA: ..ottt ettt e ettt e e bt st a e e s b e e st e s e sab e e e sarees
INAPTAWAL .ottt e e ettt e e ettt e e e ettt e e e e bbb e e e e abb e e e s e sttt e e e aabbaee e e abbaeesentaeeeenas
INQPTAWAL ..ottt ettt e e ettt e e ettt e e ettt e e e ettt e e e e abb e e e e eaabbeeeeaabbeee e e abbaeesenbteeeeas

Naprawe przeprowadzit, Data
INAPTAWAL .ttt e e ettt e e e et et e e e e aateee e e abteeeeaasbaeeeeaasbeeesennbteeeeannbeeeeennnbaeesenraeaeenns
B2 0] 2N USSR
INAPTAWAL .ttt e e e e ettt e e ettt e e e e abaeeeeassaaeeeansaeeeeanssseesaasssseesannsaeeeeanseeesannssaeesanssaeeeans
B 0 A ORI
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Instrukcja obstugi - PL

Karta produktu - Kottéw na paliwo state / Product sheet - Solid fuel boilers

Kotly wodne na wegiel brunatny - brykiety b z recznym zaopatrzeniem w paliwo / manual water boilers for coal - briquettes b

Nazwa dostawcy lub jego znak towarowy:
Supplier‘s name or trademark:

Jaroslav Cankar a syn ATMOS

Identyfikator
modelu

Model identifer

Klasa efektywnosci
energetycznej

Energy efficiency

Znamionowa moc
cieplna

Rated heat output

Wspétczynnik efekty-
wnosci energetycznej

Energy Efficiency

Sezonowa efektyw-
nos¢ energetyczna

Seasonal space heating

Paliwo zalecane

Szczegolne srodki
ostroznosci

Preffered fuel

Specific precautions

class Index energy efficiency
kW %
c158 B 16 82 82 wegiel brunatny b / brown coal b
c18s C 20 79 79 wegiel brunatny b / brown coal b
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c40s C 40 77 77 wegiel brunatny b / brown coal b
Cc50S8 B 48 82 82 wegiel brunatny b / brown coal b
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