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TOVARNA NA GENERATORY

% 1941 JAROSLAV CANKAR 1941 é’

Skoda SUPERB z generatorem
DOKOGEN r. 1943

ARO 240 z generatorem

DOKOGEN r. 1985

Muzeum 2021 / Kotty — Sprezarki — Silniki



TRADYCJA | SUKCES 1935 - 2022

ATMOS jest czeskq firmg rodzinng. Firme ATMOS zafozyt Jaroslav
Cankar senior w roku 1935, ktdry pochodzit z rodziny kowalskiej.

Rozwingt on i wyprodukowat pierwsze generatory na gaz drzewny

(zgazujqce jednostki napedowe) do samochodow i statkow %az_wq
DOKOGEN, dziatajgce na tej samej zasadzie jak w przypa wo-

czesnych kottéw na drewno ATMOS.

W roku 1942 przedsiebiorstwo zapoczgtkowato prace projektowe a od
roku 1943 réwniez uruchomito produkcje sprezarek ATMOS, ktore
eksportowato na caty Swiat az do chwili uparistwowienia w roku 1950.
Nawet po uparistwowieniu udafo sie utrzymac prace nad rozwojem
kottow na drewno, palnikdw, agregatdw zgazujqcych i sprezarek.
Jednym z pierwszych kottéw produkowanych wielkoseryjnie byt
w 1962 roku kociot na wegiel EKONOMIK.

W roku 1980 na wystawie Pragotherm przedstawione zostafy
pierwsze zgazujqgce kotty na drewno, zrebki i odpady drzewne.

Od roku 1985 rozwdj byt ukierunkowany na generatory zgazujgce do
napedu samochodow, prgdnic i nowoczesnych zgazujgcych kottow na
drewno i wegiel.

W roku 1990 Jaroslav Cankar junior odzyskat prawa do firmy ATMOS
i wspdlnie z ojcem zintensyfikowat rozwdj i produkcje kottow. Byto to
mozliwe dzieki zmianie systemu politycznego w Republice Czeskiej.
Kociot EKONOMIK Intensywny rozwdj nowych produktow, poszerzenie produkcji, rozbu-

r. 1970 dowa fabryki i wykorzystanie nowoczesnych technologii sprawito, ze
firma ATMOS jest obecnie jednym z najwiekszych europejskich pro-
ducentdw kottow zgazujgcych paliwa. Do dnia dzisiejszego wytwo-
rzyta 140 typow kottow grzewczych, na ktore posiada 15 praw paten-
towych.

Obecnie dla zapewnienia rynkowi europejskiemu najwyzszej jakosci
kottow, ktdre oszczedzajq energie i sq przyjazne dla Srodowiska natu-
ralnego pracujq juz trzy pokolenia z rodziny wtasciciela p. Jarostawa
Cankara.

Nasze produkty eksportujemy do 49 paristw. Obecnie produkujemy
132 modele kottéw. Powierzchnia zaktadu pracy zajmuje 75 000 m?
Kociot EKONOMIK r. 1985 z czego 32 000 m? to hale produkcyjne.



WYTWARZA m NIEZAWODNE |

ZALETY KOTtOW ATMOS

B Nowoczesna konstrukcja B Kociot z moca obnizong pracuje rowniez

B Ceramiczna komora zgazujaca bez wentylatora

B Wysoka sprawnosé do 92 % u K.sztaltkl ceramiczne z mikroumocnieniami

: (zarobeton)

B Ekologiczne parametry ] y ;
; B Palenisko wykonane jest z blachy stalowej

B Sterowany wentylator wyciggowy 0 grubosci 6 mm

® Duzy otwdr komory zatadowczej B Mechanika obrotowa rusztu — w kottach

B Prosta obstuga i czyszczenie KOMBI umozliwia spalanie réznych

B Duzy zasobnik paliwa rodzajow paliw

B Spirala chtodzaca zapobiegajaca przegrza- B Czyste spalanie juz od rozpalenia

niu umozliwiajgca zastosowanie kottow
w uktadach zamknietych C.O.

Atmos, to bezpieczeAstwo dnia dzisiejszeqo i jutra...




AKTUALNA OFERTA KOTLOW

zgazujgce kotty na drewno
od 15 do 150 kW
zgazujace kotty na wegiel
od 16 do 50 kW

zgazujace kotty na brykiet wegla
brunatnego od 15 do 45 kW

kotty na pelet
od 5 do 80 kW

B kotty kombi od 5 do 35 kW na
- drewno - pelet

B palniki peletowe A 25, A 45, A
od 5 do 80 kW




ZASADA DZIAtANIA

Zgazowanie drewna to cykl przemian z udziatem
tlenu, dwutlenku wegla oraz pary wodnej, pro-
wadzacy do wytworzenia gazu syntezowego
(drzewnego) sktadajacego sie gtdwnie z tlenku
wegla oraz wodoru i metanu. Nastepnie gaz
drzewny spalany jest w ceramicznej komorze
spalania, co gwarantuje optymalne wypalanie
wszystkich substancji. Dostarczanie powietrza do
spalania sterowane jest przez wentylator. Umoz-
liwia to szybkie rozpalenie w kotle i wysoka
jakos¢ spalania juz od samego poczatku tego
procesu. Temperatura ptomienia dochodzi do
1000 - 1200 °C. Palenisko kotfa — zasyp wykonany
z wysokiej jakosci blachy o grubosci 6 mm.

ATMOS Drevoplyn
DC18S-DC50S

SRODOWISKO NATURALNE

Odwrotne spalanie oraz ceramiczna komora spa-
lania, umozliwiajg praktycznie doskonate spalanie
z ograniczeniem do minimum szkodliwych wyzie-
wow. Kotty spetniaja limity dla ekologicznie przy-
jaznych wyrobow. Wiekszo$¢ naszych kottow
zalicza sie wedtug normy PN EN 303-5do 4 -5
klasy, a tym samym spetniajg najwyzsze wymogi
EU i Ekodesign EU 2015/1189.

KOTLY ATMOS ZGAZUJACE
DREWNO - DREVOPLYN
DC18S-DC70S

Kotty zgazujgce drewno charakteryzujg sie walco-
watg komorg zatadowczga z tylnym doprowadze-

ATMOS Generator
DC 15 GS, DC 20 GS, DC 25 GS



KOTtY ZGAZUJACE DREWNO

niem wstepnie podgrzanego powietrza pier-
wotnego i wtdrnego, ceramiczng dyszg spala-
nia oraz ksztaftkg ceramiczng w dolnej komorze
spalania.

KOTLY ATMOS ZGAZUJACE
DREWNO - GENERATOR
DC 15 GS - DC 70 GSX

Kotty zgazujace tego typoszeregu charakteryzuja
sie specjalnym paleniskiem, ktére z obu stron

wytozone jest ksztattkami ceramicznymi. W dol-
nej ich czesci znajduja sie otwory doprowadza-
jace wstepnie juz podgrzane powietrze pier-
wotne do spalania. Ceramiczna dysza zgazujaca
oraz petna kulista ceramiczna komora spalania
stanowig reszte wyposazenia paleniska.

Kotty DC 50 GSX i DC 70 GSX nie posiadajg bocz-
nych ksztattek ceramicznych w komorze zata-
dowczej.

CERAMICZNA KOMORA SPALANIA = DOSKONALE SPALANIE

ATMOS Generator
DC 32 GS, DC 40 GS

ATMOS Generator
DC 50 GSX, DC 70 GSX



INSTALACJA

Kotty ATMOS majg mate wymiary i wage, co
utatwia montaz. Instalacja musi by¢ wyposazona
w zawor termoregulacyjny lub Laddomat wraz
z niezbedng regulacja dla utrzymania tempera-
tury wody powrotnej na poziomie nie nizszym
niz 65 °C. Temperatura robocza kotta musi by¢
utrzymywana w zakresie 80 - 90 °C.

Zalecamy instalacje ze zbiornikami akumulacyj-
nymi. Kociot nie moze by¢ instalowany w pomie-
szczeniach mieszkalnych, lecz wytacznie w wy-
dzielonych dobrze wietrzonych pomieszczeniach.

ATMOS Generator - DOKOGEN

NAJLEPSZE
NA GAZ DRZEWNY

Zostaty one skonstruowane na podstawie wielo-
letnich doswiadczen i rozwoju produkcji genera-
toréw zgazujacych (zgazujace jednostki nape-
dowe pod markag DOKOGEN).

B Kotty Generator Dokogen wyrdzniaja sie
specjalnym paleniskiem do zgazowania
drewna.

B Palenisko jest z obu stron wytozone
ceramicznymi ksztattkami, posiadajgcymi
w dolnej czesci otwory doprowadzajgce
wstepnie podgrzane powietrze pierwotne.




KOTtY ZGAZUJACE DREWNO

M Dysza ceramiczna umieszczona w dnie AUTOMATYCZNE ROZPALANIE

komory zgazujacej posiada szereg otwo-
row doprowadzajgcych powietrze wtdrne
o wysokiej temperaturze uzyskane;j

z wymiennika spalinowego.

Stuzy ono do automatycznego rozpalania
drewna wg. zaplanowanego wiaczenia kotta.
Zapton paliwa jest bardzo szybki (przy uzyciu
grzatki elektrycznej i peletu).

B Dolng przestrzen spalania tworzy kulista Zapalanie nastawiane jest przy pomocy regu-
komora ceramiczna, gdzie w temperaturze latora pogodowego ACD04 wedtug czasu
1100 - 1300 °C przebiega czyste (programowanie tygodniowe), wedtug zapo-
i ekologiczne spalanie. trzebowania budynku na energie lub wedtug

B Tylny kanat spalinowy wyposazony jest zaplanowanych temperatur zbiornika akumu-
w rurowy wymiennik ciepta oraz lacyjnego. Warianty tego wyposazenia sg ofe-
regu|atory proporcji powietrza rowane dla kottow typu DC 18 GD, DC 25 GD,
pierwotnego i wtérnego. DC30GD.

ATMOS Generator — DOKOGEN
DC 18 GD, DC 25 GD, DC 30 GD
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DC xx S/SX
Zakres mocy 20 - 49 kW




DREVOPLYN - S

DC185-DC50S

DC
WYMIARY 18 S
A 1185
B 758
C 675*
D 874
E 150 (152)
F 65
G 208
H 933
CH 212
I 212
J 6/4"
*szerokosc kotta po demontazu bocznych elementow 555 mm

DC
Ty ATMOS DREVOPLYN 18S
ZAKRES MOCY kw 20
WYMAGANY CIAG KOMINA Pa 20
WAGA KOTA kg 285
OBJETOSC WODY W KOTLE | 45
POJEMNOSC ZASOBNIKA NA PALIWO dm? 60
MAKSYMALNA DEUGOSC POLAN DREWNA mm 330
ZALECANE PALIWO
MINIMALNA TEMPERATURA WODY POWRACAJACE!
KLASA KOTtA WG NORMY PN EN 303-5 5
CERTYFIKAT ECODESIGN EU 2015/1189 o
SPRAWNOSC ENERGETYCZNA A+

DC

22§

1185
959

675*
874

65
208
933
212
212
6/4"

DC
22S
22
23
324
58
95
530

150 (152)

DC

25S

1185
959
675*
874

150 (152)

65
208
933
212
212
6/4"

DC
25S
27
23
326
58
95
530

1185
959
675*
874

150 (152)

65
208
933
212
212
6/4"

DC

30 SX

30
24
332
58
95
530

1260
959
678
950

150 (152)

69
185
1008
256
256
6/4"

35
24
366
80
135
530

DC
50S
1260 1260
959 1160
678 678
950 950
150 (152) 150 (152
69 69
185 185
1008 1106
256 256
256 256
6/4" D
DC DC
40 SX 50S
40 49
25 25
368 433
80 89
135 180
530 730

SUCHE DREWNO O WILGOTONOSCI 12 — 20 % (WARTOSCI OPALOWE) 15 — 18 MJ/kg) & 80 — 150 mm

A+

A+

65 °C
5
[}
A+

A+ A+



ﬁ T M (-] S Generator
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DC xx GS/GSX
Zakres mocy 15 - 70 kW




GENERATOR - GS

GSX

socssecseg

DC 15 GS—-DC40GS

DC 50 GSX, DC 70 GSX

DC DC DC DC DC DC DC
WYMIARY 15GS 20 GS 25 GS 32 GS 40 GS 50 GSX 70 GSX

A 1280 1280 1280 1280 1434 1563 1686
B 670 758 959 959 959 1042 1268
C 678 678 678 678 678 678 678
D 950 950 950 950 1099 997 1086
E 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 180
F 69 69 69 69 69 70 58
G 185 185 185 185 185 184 184
H 1008 1008 1008 1008 1152 1287 1407
CH 256 256 256 256 256 256 256
I 256 256 256 256 256 256 256
J 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 2" 2" 2"
DC DC DC DC DC
TYyp ATMOS GENERATOR 15 GS 32GS 70 GSX
ZAKRES MOCY kw 15 20 25 32 40 49 70
WYMAGANY CIAG KOMINA Pa 16 20 23 24 25 25 26
WAGA KOTEA kg 302 343 431 436 485 538 690
OBJETOSC WODY W KOTLE I 56 64 80 80 90 120 170
POJEMNOSC ZASOBNIKA NA PALIWO dm? 66 80 120 120 160 210 280
MAKSYMALNA DEUGOSC POLAN DREWNA mm 250 330 530 530 530 530 730
ZALECANE PALIWO SUCHE DREWNO O WILGOTONOSCI 12 - 20 % (WARTOSCI OPAtOWEJ 15 — 18 MJ/kg) @ 80 — 150 mm
MINIMALNA TEMPERATURA WODY POWRACAJACE) 65 °C
KLASA KOTtA WG NORMY PN EN 303-5 5 5 5 5 5 5 5
CERTYFIKAT ECODESIGN EU 2015/1189 o ° ([ o ° o o
SPRAWNOSC ENERGETYCZNA A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
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ATM © § Dokosen '

DC xx GD
Zakres mocy 19 - 49 kW




GENERATOR - DOKOGEN - GD

Wymiennik rurowy

DC 18 GD - DC 50 GD

WYMIARY DC 18 GD DC 25 GD DC30GD DC 40 GD DC 50 GD

A 1281 1281 1281 1435 1435
B 820 1020 1020 1120 1120
C 680 680 680 680 680
D 945 945 945 1095 1095
E 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152)
F 87 87 87 82 78
G 185 185 185 185 185
H 1008 1008 1008 1152 1152
CH 256 256 256 256 256
I 256 256 256 256 256
J 6/4" 6/4" 6/4” 2 2
ZAKRES MOCY kw 19 25 29,8 40 49
WYMAGANY CIAG KOMINA Pa 16 18 20 2 24
WAGA KOTHA kg 376 469 466 548 565
POJEMNOSC ZASOBNIKA NA PALIWO dm3 80 120 120 160 160
MAKSYMALNA DEUGOSC POLAN DREWNA mm 330 530 530 530 530
OBJETOSC WODY W KOTLE [ 73 105 105 112 128
MINIMALNA TEMPERATURA WODY POWRACAJACE! 65 °C

ZALECANE PALIWO SUCHE DREWNO O WILGOTONOSCI 12 — 20 % (WARTOSCI OPALOWE 15 — 18 MJ/kg) & 80 — 150 mm
KLASA KOTEA WG NORMY PN EN 303-5 5 5 5 5 5
CERTYFIKAT ECODESIGN EU 2015/1189 ° ) ° ) °

SPRAWNOSC ENERGETYCZNA A+ A+ A+ A+ A+
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C xx S/ST / AC xx S
Zakres mocy 16 — 48 kW




KOMBI C

AC

KOTtY ZGAZUJACE
NA WEGIEL | BRYKIETY WEGLOWE

ZALETY KOTLOW

ATMOS KOMBI

C15S-C50S

Kotty zgazujgce typu Kombi charakteryzuja sie
specjalnym paleniskiem z tylnym doprowadze-
niem wstepnie podgrzanego powietrza pierwot-
nego, rusztem obrotowym chfodzonym przez
przeptywajgce jego wnetrzem powietrze wtdrne.
Centralnie umieszczony zgazujacy ruszt obro-

ATMOS Kombi
C15S, C18 S - WEGIEL BRUNATNY
AC 25 S — BRYKIETY WEGLOWE, WEGIEL KAMIENNY

towy zastepuje dysze ceramiczng. Dolna cze$¢
kotta wyposazona jest w kulistg ksztattke cera-
miczna.

Kociot zgazujgcy nowej generacji ATMOS Kombi,
Wnosi nowe spojrzenie na proces spalania wegla
w kombinacji z drewnem. Kombinowany kociot
czyni z wegla paliwo, ktére ma przysztosc. Jezeli
nie ma wystarczajacej ilosci wegla, moina spala¢
drewno, natomiast jezeli nie ma wystarczajycej
ilosci drewna, mozna spala¢ wegiel. Mozna row-
niez spalac¢ w kotle oba paliwa jednoczesnie.

ATMOS Kombi

C25ST,C32S8T,C40S, C50S — WEGIEL BRUNATNY



EKOLOGIA

Dzieki zgazowaniu wegla w nowym kotle
ATMOS Kombi, osiggnieto niski poziom emisji
zanieczyszczen.

Ptynna regulacja mocy w potfaczeniu z wysoka
sprawnoscig pozwala 0siggnac znaczne osz-
czednosci opatu. Odwrotne spalanie oraz
ceramiczna komora spalania, umozliwiaja
w praktyce doskonate spalanie z minimum
szkodliwych wyziewdw. Kociot pracujgcy z mo-
c3 nominalng gwarantuje osigganie najwyz-
szych parametrow ekologicznych.

Kotty zaliczajg sie wedtug normy PN EN 303-5
do najwyzszych klas czystosci spalania 45 oraz
spetniajg norme EKODESIGN EU 2015/1189.

PRACA | KONSERWACIJA

Zalecanym paliwem jest wegiel brunatny
orzech 1 oraz suche polana drewna.

Paliwem zastepczym mogg by¢ pozostate ro-
dzaje wegla brunatnego, brykiety drzewne oraz
brykiety ze stomy, zrebkdw i trocin. Zalecamy
spalanie kombinowane drewna i wegla brunat-
nego razem. Paliwo dokfada sie $rednio 2 do 4
razy w ciggu dnia, w zaleznosci od zastosowa-
nego paliwa. Popidt wystarczy wybraé co 1 do
7 dni, w zaleznosci od zastosowanego rodzaju
paliwa. Wentylator wyciggowy utatwia rozpa-
lanie i ogranicza do minimum ilos¢ dymu prze-
dostajgcego sie do kottowni.

WYBOR TYPU KOTtA

B Jezeli chcg Panstwo spalac gtdwnie wegiel -
wybierzcie kociot zgazujgcy ATMOS Kombi

W Jezeli chcg Panstwo spala¢ drewno — wy-
bierzcie kociot zgazujacy ATMOS Drevoplyn
lub ATMOS Generator — sg one lepiej przy-
stosowane do spalania drewna — majq
wiekszg komore zatadowczg i mozna spalac
w nich dtuzsze polana drewna.
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*szerokos¢ kotta po demontazu bocznych elementow 555 mm

TYpP ATMOS KOMBI - WEGIEL BRUNATNY C15S C18S C25ST C32sT C40S C50S
kw 16 20 25 32 40 48

ZAKRES MOCY

WYMAGANY CIAG KOMINA

WAGA KOTEA

OBJETOSC WODY W KOTLE
POJEMNOSC ZASOBNIKA NA PALIWO
ZALECANE PALIWO

PALIWO ZASTEPCZE — ROZPALENIE

MAKSYMALNA DtUGOSC POLAN DREWNA
MINIMALNA TEMPERATURA WODY POWRACAJACE)

KLASA KOTtA WG NORMY PN EN 303-5
CERTYFIKAT ECODESIGN EU 2015/1189
SPRAWNOSC ENERGETYCZNA

Pa

ke
[

dm3

mm

1185
658
595
874

150 (152)

65
210
933
212
212
6/4"

16
273
37
45

250

KOMBI C

Zgazujgcy ruszt
obrotowy

1185
758
675%
874
150 (152)
65
210
933
212
212
6/4"

20
295
45
60

1435
758
675*
1121

150 (152)

65
210
1177
212
212
6/4"

23
379
68
90

1435
858
675*
1121

150 (152)

65
210
1177
212
212
6/4"

25
415
74
110

1435
1117
675*
1121

150 (152)

78
210
1177
212
212
o

28
434
77
135

WEGIEL BRUNATNY ORZECH 1 O WARTOSCI OPAtOWEJ 17 - 20 MJ/KG

SUCHE DREWNO O WILGOTONOSCI 12 — 20 % (WARTOSCI OPALOWE) 15 — 18 MJ/kg) & 80 — 120 mm

330

330

65°C

430

530

C40s

C50S
1435
1117
675*
1115

150 (152)
78

210

1177

212
212
Y

28
492
105
135

530



Zgazujgcy ruszt obrotowy

TYP ATMOS KOMBI — BRYKIETY WE

ZAKRES MOCY

WYMAGANY CIAG KOMINA

WAGA KOTEA

OBJETOSC WODY W KOTLE
POJEMNOSC ZASOBNIKA NA PALIWO
ZALECANE PALIWO

PALIWO ZASTEPCZE — ROZPALENIE
MINIMALNA TEMPERATURA WODY POWRACAJACE)
KLASA KOTtA WG NORMY PN EN 303-5
CERTYFIKAT ECODESIGN EU 2015/1189
SPRAWNOSC ENERGETYCZNA

*szerokos¢ kotta po demontazu bocznych elementow 555 mm

kw
Pa
kg
|
dm?

874
150 (152)
65
210
933
212
212
6/4"

I O m m O O W >

- -2

18
16
273
37
45
BRYKIETY WEGLOWE, WEGIEL KAMIENNY

SUCHE DREWNO O WILGOTONOSCI 12 - 20 % (WARTOSCI OPALOWEJ 15 - 18 Mi/kg) @ 80 - 120 mm

65°C

26
20
297
45
60

874
150 (152)
65
210
933
212
212
6/4"



KOTtY ZGAZUJACE
Z PALNIKIEM PELETOWYM

DCxxS/CxxS/ST/ AC xx S
Zakres mocy 3 — 45 kW




KOTtY ZGAZUJACE

ZALETY KOTLOW ZGAZUJACYCH ATMOS
Z OPCJA MONTAZU PALNIKA W DRZWIACH

B Kotty wyposazone w wentylator wyciggowy B Zapewniamy mozliwos¢ przezbrojenia juz
dziatajacych kottéw poprzez dostarczenie
odpowiedniej wersji drzwiczek z otworem
(prawych lub lewych) i okablowania

(w zestawie)

B Kotty posiadajg drzwi z otworem
przeznaczonym dla palnika na pelet

B Odlew drzwi zaopatrzony jest w zaslepke

mocowang dwoma pokrettami ) o )
. ) ) tatwe czyszczenie palnika i paleniska kotta
B Wymiennie montowane palnik lub zaslepka

uszczelnione s3 specjalnym sznurem Wysoka sprawnos¢

B Zmiana trybu paliwa — montaz/demontaz Automatyczny zapton peletu

palnika zajmuje kilka minut

Spetniajg warunki normy ECODESIGN
EU 2015/1189 oraz 5 klasy czystosci




Z PALNIKIEM PELETOWYM

Standardowa konstrukcja
Kociot DC 25 S z podajnikiem DA2000
—2 m i zasobnikiem 500 |

Kompaktowa konstrukcja

Kociot DC 32 S z zestawem Kompaktowa konstrukcja

AZPU 400 C—-400 | Kociot C 18 S z zestawem — AZPU 240 M — 240 |
MOC KOT£A NA PELET (kW) 3-12 6-20 7-24 7-24 6-20
ZALECANE PALIWO PRACY AUTOMATYCZNEJ pelet pelet pelet pelet pelet
KLASA KOTtA WG NORMY PN EN 303-5 5 5 5 5 5
CERTYFIKAT ECODESIGN EU 2015/1189 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
PALIWA PODSTAWOWE / MOC wegiel brunatny wegiel brunatny wegiel brunatny wegiel brunatny brykiety weglowe, wegiel kamienny
KLASA CZYSTOSCI SPALANIA PALIWA PODSTAWOWEGO WG NORMY EN 303-5 5 5 5 5 5
SPRAWNOSC ENERGETYCZNA A+ A+ A+ A+ A+
MOC KOT£A NA PELET (kW) 6-20 7-24 7-24 7-24 13-45
ZALECANE PALIWO PRACY AUTOMATYCZNEJ pelet pelet pelet pelet pelet
KLASA KOTtA WG NORMY PN EN 303-5 5 5 5 5 5
CERTYFIKAT ECODESIGN EU 2015/1189 [ ] ([ ] [ [ ] [ J
PALIWA PODSTAWOWE / MOC polanadrewna/20kW  polanadrewna /27 kW  polana drewna/30kW  polana drewna/35kW  polana drewna / 49 kW
KLASA CZYSTOSCI SPALANIA PALIWA PODSTAWOWEGO WG NORMY EN 303-5 5 5 5 5 4

SPRAWNOSC ENERGETYCZNA A+ A+ A+ A+ A+



DC xx S
Zakres mocy 70 - 150 kW




KOTtY ZGAZUJACE NA DREWNO

70 - 100 kW

PRZEZNACZENIE KOTtOW

Ekologiczne kotty ATMOS DC 70 S, DC 100,
DC105SiDC 150 przeznaczone sg do ogrzewa-
nia domow rodzinnych o duzych powierzchniach,
hal produkcyjnych, hoteli. Pofgczone kaskadowo
ogrzewa¢ mogg rowniez domy wielorodzinne
i inne wieksze obiekty. W kotfach o tej konstrukcji
spalamy polana drewniane dowolnego gatunku.
Polana suchego drewna do spalania w tych kot-
tach mogg miec srednice 80— 150 mm, a dtugos¢
nawet 530 — 730 mm. Z powodzeniem mozemy
tez zastosowac polana o jeszcze wiekszych sred-

nicach, dzieki czemu wydtuzy sie czas spalania
jednego zatadunku. Musimy jednak pamietac, ze
jednocze$nie obnizy sie nieco moc nominalna
kotta. Nie zalecamy spalania w tych jednostkach
bardzo drobnego odpadu drzewnego i trocin.
Moze to prowadzi¢ do przegrzania i uszkodzenia
kotta. Odpad tego typu moze by¢ spalany jako
domieszka w ilosci nie przekraczajacej 10 %.
Spalanie kawatkéw drewna o duzych $rednicach
oszczedza nie tylko naktady pracy fizycznej, ale
i czas poswiecany na ciecie i roztupywanie pnina
szczapy.

ATMOS DC 105 S, DC 150 S




ZASADA SPALANIA

Kotty pracuja na zasadzie zgazowania drewna
w gornej komorze zatadunkowej. Wytworzony
gaz przechodzac przez rozzarzong warstwe wegla
drzewnego na dyszy ceramicznej zostaje zmie-
szany z powietrzem wtérnym i spala sie ptomie-
niem o wysokiej temperaturze w dolnej komorze
spalania.

Ten rodzaj spalania pozwala na wypalenie wszyst-
kich substancji palnych, umozliwia osiggniecie
wysokich sprawnosci kottéw (90 %) i wielkiego
komfortu ogrzewania.

NOWOSCI

B Kociot DC 100 wyposazony jest w dwa wen-
tylatory nadmuchowe.

B Kotty DC 105 S i DC 150 S wyposazone s3
w dwa wentylatory ssace. W bocznych kanatach
doprowadzajacych powietrze zainstalowano
automatyczne zawory regulujgce moc i tempe-
rature spalin.

EKONOMIA

Kotty na drewno ATMOS cechujg sie wysoka
sprawnoscig, matym zuzyciem paliwa oraz kon-
kurencyjng ceng. Kulista komora spalania wy-
produkowana jest z wysokojakosciowej blachy

ATMOS DC 100




KOTtY ZGAZUJACE NA DREWNO

70 - 100 kW

o grubosci 6 mm. Fakt, ze kotly umozliwiajg
spalanie opatu bedgcego zaréwno obecnie jak
i z pewnoscig w przysztosci absolutnie najtan-
szym, stawia ich eksploatacje wobec innych kot-
tow jako najbardziej ekonomiczna.

Wysoka sprawnos¢ = mate zuzycie paliwa.

INSTALACIA

Kotty ATMOS instalujemy z zaworem termoregu-
lacyjnym lub Laddomatem oraz z niezbedna
regulacjg dla utrzymania temperatury wody
powrotnej na poziomie nie nizszym niz 65 °C. Za-
lecamy réwniez instalacje zasobnika akumulacyj-
nego o minimalnej objetosci 1000 I. Dla osiggnie-
cia najlepszych parametréw pracy wskazany jest

montaz docelowo akumulatoréw ciepta o pojem-
nosci 5000 - 6000 |, dzieki ktdrej optymalnie zos-
tanie wykorzystana moc kotta, a spalanie odby-
wac sie bedzie zawsze z najwyzsza sprawnoscia.
Akumulacja ciepfa obnizy w istotny sposéb zuzy-
cie paliwa i podwyzszy komfort ogrzewania. Kotty
zaliczane sg wedtug normy PN EN 303-5do 4i5
klasy spalania w zaleznosci od modelu.

MAKSYMALNA SPRAWNOSC SPALANIA, DtUGA
ZYWOTNOSC KOTELA | NAJWYZSZE PARAMETRY
EKOLOGICZNE SPALIN UZYSKUJE SIE ZAWSZE
DZIEKI WSPOLPRACY KOTtA, DZIAtAJACEGO
Z PELNA MOCA, Z DOBRZE DOBRANYM ZESTA-
WEM ZBIORNIKOW AKUMULACYJNYCH.

ATMOSDC 70 S




DREVOPLYN - S

DC 100 DC105S,DC150S

A 1399 1690 1813 1813
B 1166 1170 1095 1295
¢ 678 970 1010 1010
D 1047 1290 1459 1459
E 180 200 200 200
F 90 80 129 129
G 325 590 721 721
H 1230 420 492 492
CH - - - -
I 240 330 307 307 c L B N
J 2" 2" 2’ 2’ - T

DC70S
MOC KOTtA kw 70 99 105 150
POJEMNOSC ZASOBNIKA NA PALIWO | 180 400 300 400
MAKSYMALNA DEUGOSC POLAN DREWNA mm 730 730 530 730
ZALECANE PALIWO POLANA DREWNA O WILGOTONOSCI 12 — 20 % (WARTOSCI OPALOWE! 15 — 18 MJ/kg) @ 80 — 150 mm
MAKSYMALNE CISNIENIE PRACY UKtADU WODNEGO kPa 250 250 250 250
POBOR MOCY W 50 100 185 185
WAGA KOTtA kg 515 820 900 1030
WYMAGANY CIAG KOMINA Pa 30 35 25 25
MINIMALNA TEMPERATURA WODY POWRACAJACE) 65 °C 65 °C 65 °C 65 °C
WENTYLATOR NADMUCHOWY NADMUCHOWY WYCIAGOWY WYCIAGOWY
KLASA KOTtA WG NORMY PN EN 303-5 4 5 5 5
SPRAWNOSC ENERGETYCZNA A+ A+ A+ A+

CERTYFIKAT ECODESIGN EU 2015/1189 [} [} [} [}



REGULACJA / INSTALACIJA

PANEL Z REGULACIA

B wylacznik gtowny

B termostat bezpieczenstwa
B termometr

B termostat kottowy

B termostat spalinowy

W przypadku modeli kottow: DC 18 GD, DC 25 S,
DC 25 GS, DC 25 GD, DC 30 GD i DC 32 S iist-
nieje mozliwos¢ zamowienia kotta z fab-
rycznie zamontowanym elektronicznym regu-
latorem pogodowym ACD 04 wraz z kom-
pletem podstawowych sond.

PANEL Z REGULACIA

PANEL Z REGULACIA
ELEKTRONICZNA ATMOS ACD 04

Pogodowy regulator elektroniczny
steruje praca:

B kotfa (wentylatora)
B pompy w obiegu kottowym
B trzy obiegi grzewcze (dwa domowe
+ zarzadzanie powrotem)
B tadowanie zbiornika akumulacyjnego
B ogrzewania CWU
B ogrzewania solarnego...

Regulacja ACD 03 jest przeznaczona do
montazu bezposrednio w panelu kotta.

Regulacja ACD 04 jest zabudowana
w panelu kotta juz w trakcie produkgji.

Laddomat 22

Laddomat 22 swa konstrukcjg zastepuje
klasyczng instalacje zestawu pojedynczych
elementéw. Sktada sie on z zeliwnego
korpusu, zaworu termoregulacyjnego, nis-
koenergetycznej pompy, zaworu zwrot-
nego, przytaczeniowych zaworéw kulo-
wych i termometru. Przy temperaturze
wody w kotle 78 °C (72 °C) otwiera sie

zawor termostatyczny umozliwiajgc prze-
ptyw wody z zasobnikdow.



REGULATORY POGODOWE ACD 03 = 04

Regulator pogodowy ATMOS ACD 03 m 04 jest elementem
sterujgcym z kolorowym ekranem dotykowym, umozliwiajacy
tatwg obstuge kotfa i systemu grzewczego w sposdb intuicyjny
wg. najnowszych trenddw.

Regulator ACD 03 jest przeznaczony do wtdérnego montazu
w istniejacych juz kottowniach. Regulator ACD 04 jest zabudo-
wany w kottach juz na linii produkcyjne;j.

Regulator umozliwia kontrole nastepujacych czynnosci:

1. pracy trzech obiegow grzewczych (np. dwa klasyczne grzejniki
+ jeden ogrzewanie podtogowe) sterowanych wedtug poza-
danych temperatur w pomieszczeniach, temperatury zewne-

Regulator ACD 03/04 trznej (krzywej grzewczej) w uzaleznieniu od nastaw regula-

torow pokojowych trzech réznych typow

lub

pracy obiegu kottowego — dla utrzymania minimalnej tempe-

ratury 65 °C wody powracajacej do kotfa, poprzez tréjdrozny

zawdr mieszajacy z pompg oraz dwdch dowolnych obiegéw
wedtug pozadanych temperatur w pomieszczeniach, tempe-

t ratury zewnetrznej i nastaw regulatoréw pokojowych trzech

= roznych typow.

Jednostka pokojowa ARU30 2. ogrzewania zasobnika cieptej wody uzytkowej do zadanej
z ekranem dotykowym temperatury (np. 55 °C).

3. ogrzewania solarnego poprzez kolektory stoneczne.

4. optymalizacji tadowania i roztadowywania akumulatorow
ciepta wedtug potrzeb uzytkownika.

e 5. automatycznego przetaczania pracy dwoch kottow grzew-
czych np. kotta na drewno i kotta na gaz / drzewo i pelet

6. pracy kotta na podstawie zapotrzebowania systemu grzew-
czego z regulacjg pracy wentylatora wyciggowego wiacznie.

Jednostka pokojowa Sonda pokojowa
ARU10 ARUS5

Regulator pogodowy ATMOS ACD 03 jest dostarczany réwniez jako zestaw w komplecie z niezbednymi sondami
temperatury, listwa przytaczeniowg dla tatwego montazu do panelu kotta.

Zestaw regulatora przeznaczony dla kottow z zatadunkiem recznym (z czujnikiem spalin) ATMOS ACD 03 AGF - kod
S0106
Zestaw regulatora dla kottéw na pelet (bez czujnika spalin) ATMOS ACD 03 — kod S0103

Dla optymalizacji i oszczednego ogrzewania waszych budynkdéw zalecamy dokupié¢ jako uzupetnienie po jednej
z naszych jednostek pokojowych (dla kazdego obiegu) ARUO5, ARU10, ARU30 z wyswietlaczami dotykowymi, dzieki
ktorym w najdoskonalszy sposdb zarzadza¢ bedziecie systemem grzewczym. W przypadku wykorzystywania
regulatora dla potrzeb obiegu solarnego nalezy wyposazy¢ go w dodatkowg sonde kolektoréw FFO0-75P65
(-20-300 °C) oraz sonde zasobnika KTF20.



KOCIOt Z AUTOMATYCZNYM ZAPLONEM
| REGULATOREM POGODOWYM ACD 04




PRODUCENT:

JAROSLAV CANKAR A SYN ATMOS
Velenského 487

CZ 294 21 Béla pod Bezdézem

Republika Czeska

Tel: +420 /326 / 701 404, 701 414

Internet: www.atmos.cz, www.atmos.eu
e-mail: atmos@atmos.cz, atmos@atmos.eu
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Zastrzegamy mozliwo$¢ zmian rozmiardw technicznych i wygladu w czasie roku.



