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Opis funkcjonalny

Zadaniem Laddomatu 21 jest...

...spowodowanie, aby przy rozpalaniu, kociot szybko
osiagnat wysoka temperaturg robocza.

...podgrzanie podczas tadowania doptywajacej ze zbior-
nika do dolnej czesci kotta zimnej wody tak, aby kociot
nie korodowat z powodu kondensacji skroplin.

...dotadowanie kotla strumieniem czynnika o wysokiej
i rownomiernej temperaturze oraz o niskim natgzeniu
przeptywu tak, aby uzyska¢ optymalne uwarstwienie
wody w zbiorniku.

...przekazanie po zakonczeniu spalania ciepta resztko-
wego z kotta do zbiornika.

Faza zakonczenia

...w przypadku wystapienia przerwy w zasilaniu
elektrycznym i zatrzymaniu si¢ pompy, przekazywanie
ciepta z kotla do zbiornika na skutek dziatania cyrku-
lacji grawitacyjne;.

Obstuga

Przy zatozeniu, ze start i zakonczenie pracy pompy

sa zautomatyzowane, Laddomat 21 pracuje w sposob
catkowicie automatyczny. Patrz: str. 3.

Nastawy opisane w niniejszej instrukcji obstugi zwykle
nalezy wykona¢ tylko jeden raz.

Laddomat zazwyczaj nie wymaga zadnego specjalnego
dogladu lub serwisowania.

UWAGA! Zamieszczone w niniejszej
broszurze rysunki techniczne opisuja
wylacznie zasade podfaczania. Kazda
instalacje nalezy zaprojektowac

oraz wykonac¢ w sposob zgodny z
obowiazujacymi przepisami technicznymi.

Cyrkulacja grawitacyjna

Dane techniczne Laddomat 21-60

Pompa: Laddomat LM6 (standard)
Zawoér kulowy
z d2wignia . _ Przylacze: Cu28 z dzwignig (standard)
Podiaczenie do ‘ R32 z dzwignig (na zamdwienie)
gornej czesci
kotta s| Temperatura otwarcia termostatu:  57°, 63°, 72°, 78° lub 83°C
’—_—‘ KTT75 Termometr % Maksymalna moc kotta: 60 kW
C—3 Wbudowany S
zawor termiczny 2
Pompa H
Dane techniczne Laddomat 21-100
Termometr
*\ / / ;ejm"’“e" Pompa: Wilo RS25-7
Podiaczenie do ! X ' Przytgcze: R32 z dzwignig
dolnej czesci Pod%qczer% Temperatura otwarcia termostatu: 57°, 63°, 72°, 78° lub 83°C
kotta =

‘ do zbiornika
=l

255/290
(21-60/21-100) \ ¢ atwy w czyszczeniu osadnik na
Zzanieczyszczenia eliminuje zaktocenia
W pracy

| \

Zawor automatyczny umozliwia
cyrkulacje grawitacyjng w przypadku
wystapienia przerwy w zasilaniu elektrycznym.

Maksymalna moc kotta:

120 kW

50



Projektowanie

Dobrze dobrane $rednice przewodow rurowych oraz ich
jak najkrotszy przebieg gwarantuja poprawno$¢ funk-
cjonowania instalacji, nawet podczas maksymalnego
zapotrzebowania na energi¢ cieplng w budynku. Gwa-
rantuje to skuteczna cyrkulacje grawitacyjna na wypadek
wystapienia przerwy w zasilaniu elektrycznym.

Zalecane $rednice przewodow rurowych przy maksymal-
nie 2 m odleglosci pomiedzy kotlem a zbiornikiem.

A zatem dtugos¢ ogdlna przewoddéw rurowych wynosic
bedzie 2 + 2 m + 6 kolanek. Spadek hydrauliczny na 1
kolanku odpowiada spadkowi cisnienia na 1 m dtugosci
przewodu rurowego.

Kotly 0 mocy maksymalnej* do:

Laddomat 21-60:

45 kW min. Przewdd rurowy CU 28, wzglednie. R25
60 kW min. Przewod rurowy CU 35, wzglednie. R32

Laddomat 21-100:

80 kW min. Przewod rurowy CU 35, wzglednie. R32
100 kW min. Przew6d rurowy CU 42, wzglednie. R40
120 kW min. Przewod rurowy CU 54, wzglednie. R50

Natezenie przeplywu:

Dla w/w srednic przewodow rurowych natezenie
przeptywu w Laddomacie 21-60 wynosi 2 — 3 m*h. Patrz
ponizszy wykres.

Dla w/w $rednic przewodéw rurowych natezenie
przeptywu w Laddomacie 21-100 wynosi 3 — 4 m*/h.
Patrz ponizszy wykres

W przypadku wystgpowania wiekszych odstgpoéw nalezy
odpowiednio zwigkszy¢ wymiary.

Maksymalna dopuszczalna odleglo$¢ pomiedzy
kotlem, a zbiornikiem wynosi 6 m, a zatem dlugos$¢
calkowita przewod6w rurowych wynosié¢ bedzie 6 + 6
m + 6 kolanek.

Jezeli w odniesieniu do cyrkulacji grawitacyjnej posta-
wione sa wymagania szczegolne, wowczas instalacje
rurowa nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o te wymagania.

Temperatura tadowania w przypadku podtaczen  Wykres spadku cicenienia

rurowych wykonanych w sposéb zgodny z tabelg
1 dla kottéw z zakresu mocowego 40 — 60 kW.

ce

kPa Ciénienie w m stupa wody

. . 90 4 50 5 Obroty
lemen
termostat. 40 4 pompy 3
. 80+
78 C 30 3
72C°
70 20 2
63 C 10 1
60
T T T T
o Natezenie
Moc 50% maks. przeplywu mah 1 2 3

Temperatura tadowania w przypadku podtaczen
rurowych wykonanych w sposéb zgodny z tabelg
1 dla kottéw z zakresu mocowego 80 — 120 kW.

Wykres spadku cicenienia

kPa Cisnienie w m stupa wody

ce
. . 90 + 5 5 Obroty
lemen
termostat. 40 4 pompy 3
78C° ] 0 3
72C° ——
704 20 2
63 C°
50 | 10 1
T T T T
0, Natezenie
. Moc 50% maks. przepywum3dh 1 2 3 4
'Moc kotfa:

Pomigdzy moca nominalna kotla, a Jego moca
maksymalna wystquJe znaczna roznica. Moc maksy-
malna kotla moze by¢ nawet o 30-50% wyzsza niz moc
nominalna.

Np.: Jezeli moc nominalna kotta wynosi 40 kW, moc
maksymalna moze wynosi¢ 60 kW.

Jest rzecza niezwykle istotna, aby podczas projektowania
systemu, uwzgledni¢ ten fakt w obliczeniach.

Podfaczenie

Laddomat 21 nalezy podtaczy¢ zawsze w pozycji stojacej, w
sposob zgodny z zamieszczona ilustracja.

Laddomat 21 nalezy umiesci¢ w poblizu kotta, na poziomie
dolnego krocca wypltywowego z kotta.

Instalacjg¢ rurowa nalezy wykonac¢ z mozliwie jak najkrotszym
przebiegiem i nalezy zastosowa¢ w niej mozliwie jak najmnie;j
kolanek. Nalezy dopilnowac, aby nie powstawaty kieszenie
powietrzne.

Przewod rurowy prowadzacy z gérnej czesci kotta do troj-
nika w dolnej czgsci Laddomatu 21 powinien mie¢ mozliwie
jak najwigksza $rednice. Powoduje to nadanie strumieniowi
przeptywu wody niskiej predkosci oraz zapewnia mozliwos$¢
odprowadzenia uwalniajacego si¢ z wody w kotle powietrza do
naczynia wyrownawczego lub do odpowietrznika.

Uruchamianie i zatrzymywanie pracy
pompy tadujacej.

Regulator obrotow pompy cyrkulacyjnej
powinien by¢ ustawiony w pozycji 3.

Termostat umieszczony w
rurze kominowej

Ew. termostat

UWAGA! Nalezy sprawdzi¢ czy regu- Woéi'ny nalezy g
. . . o . o] czyC
lator nie jest ustawiony w polozeniu fowna}),e‘éle 5
obrotow mlnlmalnych ani w polozeniu ‘Jf x
posrednim, poniewaz moze to S "Rua (§
spowodowa¢, Ze pompa nie ruszy. | | kominowa =
1

Bytoby najlepiej, zeby pompa byta Kociol Barka
uruchamiana przy pomocy termostatu
umieszczonego w rurze kominowe;j. Jezeli o

ompa

niezbedne bedzie zabezpieczenie dodatko-
we, mozna rownolegle podtaczy¢ termo-
stat wodny. Patrz: ilustracja po prawej stronie.

Naczynie wyrownawcze

Naczynie wyrownawcze musi by¢ odpowiednio duze, i w
przypadku naczynia otwartego musi dysponowac pojemnos$cia
wynoszaca co najmniej 5—10% ogdlnej pojemnosci systemu.
Cisnienie robocze musi wynosi¢ co najmniej 2 m shupa wody
= 0,2 bar powyzej ci$nienia wynikajacego z réznicy wysokosci
pomiedzy manometrem, a goérna krawedzia najwyzej zainsta-
lowanego grzejnika.

Jezeli zainstalowane zostanie naczynie wyréwnawcze
cisnieniowe, musi dysponowaé¢ ono pojemnoscia wynoszaca
co najmniej 10-20% ogdlnej pojemnosci systemu. Dla kazdej
instalacji nalezy zawsze przeprowadzi¢ szczegdlny dobor wy-
miarowy, w sposob zgodny z instrukcjami producenta.

Nalezy sprawdzi¢ czy ci$nienie robocze, w momencie,

gdy instalacja jest zimna nigdy nie spada ponizej ci$nienia
wynikajacego z réznicy wysokosci pomigdzy manometrem,
a gornq krawedzia najwyzej zainstalowanego grzejnika +
ci$nienie 2 m stupa wody.

System grzejnikowy

Jezeli zbiornik akumulacyjny ma by¢ wykorzystany w sposob
maksymalny, jest rzecza bardzo wazna, aby system grzejni-
kowy wyposazy¢ w:

1. Automatyczne sterowanie zaworem mieszajacym
(Thermomatic)

2. Zawory termiczne z wbudowana funkcja dlawiaca,
ktéra mozna wyregulowaé w zaleznosci od wielkosci
systemu grzejnikowego.

Oba te urzadzenia maja za cel ograniczenie strumienia
przeplywu i w ten sposob obnizenia temperatury czynnika w
obiegu powrotnym. Najlepiej jest nie podnosi¢ zbytnio tem-
peratury w rurze wznosnej. Im nizsza jest temperatura obiegu
powrotnego, tym dtuzej starcza¢ bedzie energii cieplnej w
zbiorniku akumulacyjnym.



Podtaczenie do zbiornika

1. Przebieg przewodow rurowych zgodnie ze szkicem
zostal zoptymalizowany tak, aby zminimalizowa¢
zakldcenia pracy powodowane obecno$cia powie-
trza.

2. Przewdd wody goracej prowadzacy do zaworu

mieszajacego mozna podtaczy¢ na dwa sposoby..
A. Ok 30 cm od gory zbiornika, aby zapewni¢ prio-
rytet CWU.

B. Na przytaczu fadowania zbiornika, aby zapewni¢
priorytet ogrzewania. Przylacze nalezy skierowac
w dol, aby powietrze nie unosito si¢ w kierunku do
grzejnikow.

Laddomat 21 mozna w prosty
Sposob odwrdci¢ do montazu
prawostronnego.

Nalezy jedynie termometry
przenie$c¢ na drugg strone.

Podfaczenie 2 zbiornikow

Zbiorniki nalezy ustawi¢ blisko siebie 1 tak blisko kotta,

jak to tylko bedzie mozliwe. Przebieg przewodow ru-
rowych wychodzacych od spodu zbiornikow zawsze nalezy
poprowadzi¢ wzdhuz podtogi.

Jest rzecza wazna, aby przeplyw czynnika, kierowany do
zbiornikéw podczas tadowania oraz roztadowywania byt
podzielony w podobny sposob. W przypadku bigdnego
podtaczenia tadowanie zostanie przerwane w momencie,
gdy zbiornik 1 zostanie napetiony woda goraca, ktora
bedzie dociera¢ do kotta zanim pozostate zbiorniki zostana
napelione w petni. Zbiornik nr 2 bgdzie w ten sposob w
mniejszym lub wigkszym stopniu niewykorzystany.

W przypadku btednego podtaczenia, zar6wno CWU jak

i czynnik grzewczy po zakonczeniu spalania skoncza si¢
szybciej, anizeli mozna by si¢ bylto spodziewac, poniewaz
zbiornik nr 1 schlodzi si¢ szybciej anizeli pozostate.

Jezeli wymog ten nie bedzie mogt zostac spetniony, nalezy
rozwazy¢ alternatywne metody podtaczenia.

Rowne dfugosci przewodow rurowych

Aby uzyska¢ tak sam opdr hydrauliczny, nalezy dazy¢ do
tego, aby zastosowac w przyblizeniu takie same dtugosci
przewodow rurowych prowadzacych do zbiornika, co
mozna osiagnaé poprzez:

1. Obieg tadowania nalezy podtaczy¢ po przekatnej, A—A.
2. Obieg grzejnikowy nalezy podtaczy¢ po przekatne;j,
B-B.

Oprocz tego srednica przewoddw rurowych poprowadzo-
nych pomigdzy zbiornikami musi by¢ na tyle duza, aby
utatwiony zostal przeplyw grawitacyjny pomigdzy zbior-
nikami. Korzystnie jest podtaczy¢ zbiorniki w potowie
wysokosci tak, aby dodatkowo rozdzieli¢ energie cieplna

Podtaczenie zaworu mieszajacego

Zaczke wody goracej nalezy potaczy¢ w punkcie B, co
powoduje nadanie priorytetu CWU, lub w B1, co powoduje
nadanie priorytetu ogrzewaniu.

Praca przy wspomaganiu grzatki elektrycznej

W przypadku czystej pracy ze wspomaganiem grzatki
elektrycznej, aby unikna¢ strat ciepta korzystnie jest
podgrzewac jedynie pierwszy zbiornik. Drugi zbiornik
nalezy odcia¢ przy pomocy zaworu umieszczonego w jego
dolnej czgscl.

Laddomat 21

UWAGA! Jezeli w

ten sposob zostanie

podtgczony obieg

grzejnikowy wowczas
wystepowac bedzie duze
ryzyko podgrzewania
kotta oraz | lub redukcja

energii grzewczej

przeznaczonej dla obiegu

grzejnikowego.

Przewod rurowy
prowadzgcy do
dolnej czesci
zbiornika nie moze
by¢ poprowadzony
przy suficie.

Taki sposob
podtgczenia
wyeliminuje
funkcje cyrkulacji
grawitacyjnej.

L

\
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Laddomat 21
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Propozycja podiaczenia

Podtaczenie otwartego naczynia wyréwnawczego
Wskaznik poziomu

. . R wody
Przew6d bezpieczenstwa,

o srednicy nominalnej min. DN 26— ]\

2'm

N

| Grzejniki

[ O— — — Przewod

zbiornika
O— wyréwna-

— q:r wczego

o $rednicy

nominalne;j
DN 22

E{«

Zbiornik

Kociot T
Woda zimna napetnia
naczynie wyréwnawcze

|

podczas opalania kotta =

LADDOMAT 21 mniejsze straty ciepta

Dolne podfaczenie naczynia wyrownawc-
zego powoduje mniejsze straty ciepta.

UWAGA! Patrz zamieszczona na stronie 3 informacja
na temat naczynia wyrownawczego.

Alternatywny sposob
Podtgczenie cisnieniowego naczynia wyrbwnawczego podtgczenia otwartego naczynia

@ wyréwnawczego

Odpowietrznik |
W przypadku podtgczania
ci$nieniowego naczynia
wyréwnawczego nalezy ([ —O—
zawsze podtgczy¢ manometr.

(@
E]:D’ Woda zimna
napetnia

naczynie
wyréwnawcze

Grzejniki

S
-

Zbiornik

podczas opalani ; )
kotta = mniejsze
straty ciepta j:‘
\
Kociot |
\
\
Df/X -
Zamkniecie/spuszczenie

wody w celu uproszczenia
Laddomat 21 kontroli ci$nienia wstepnec
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Wktadka termostatu

Wktadka termostatu dostgpna jest jako cze$¢ zamienna i
moze ona wymagac czestszego dokonywania wymiany,
poniewaz regularnie jest narazana na wystgpowanie wyso-
kich temperatur, bliskich temperaturze wrzenia lub nawet ja
przekraczajacych.

Numer katalogowy jest wygrawerowany na wktadce.

Nr Temperatura otwarcia
5839 63°C

8719 72°C

1456 78°C

1467 83°C

Serwis

W przypadku wykonywania prac serwisowych nalezy
zamkna¢ wszystkie trzy zawory odcinajace poprzez przesta-
wienie dzwigni zaworow pod katem prostym w stosunku

do kierunku przebiegu przewodu rurowego. W ten sposob
mozna z tatwoscia dotrze¢ do pompy, zaworu termicznego
oraz zaworu zwrotnego w celu wykonywania czynno$ci
serwisowych.

Jezeli pomimo odpowietrzenia instalacji wyst@powac’ beda
zaktocenia w jej pracy, moze to oznaczaé, ze w obrebie
ztacza utknety zameczyszczenla W postaci np. konop1 tasmy
uszczelniajacej lub wiérow pochodzacych z gwintowania.
Nalezy wowczas takie ztacze zdemontowac i oczyscic.
Przed ponownym montazem nalezy oczysci¢ wszystkie
powierzchnie uszczelniajace.

1. Zawor termiczny
2. Zawor cyrkulacji grawitacyjnej
3. Wirnik pompy w obudowie pompy.

W niektorych instalacj ach wystepuje szczegolnie duzo
zanieczyszczen. Moga one tworzy¢ narosty wewnatrz pompy
oraz w konsekwencji powodowa¢ przerwy w pracy instalacji.
Instrukcja wymiany termostatu w
Laddomacie 21

Sprawdzi¢, czy pompa jest wytaczona.

Zamkna¢ wszystkie trzy zawory odcinajace.

Odkreci¢ pokrywe po $rodku korpusu pompy.

Wyciagna¢ z Laddomatu 21 pokrywe wraz ze spre¢zyna,
tlokiem oraz termostatem.

Termostat jest przytrzymywany na swoim miejscu w ttoku
przy pomocy oringu. Termostat mozna uwolni¢ z ttoka przy
pomocy np. wkretaka (patrz: ilustracja po prawej stronie).

Wilozy¢ nowy termostat do tloka.

Zamontowac z powrotem pokrywe ze sprezyna, tlokiem i
termostatem. Otworzy¢ zawory odcinajace.

Odczekac kilka minut, aby powietrze zdazylo unies¢ sig i
uj$¢ z instalacji.

W tym momencie instalacja bedzie ponownie gotowa do
wlaczenia do pracy.

Blokowanie zaworu zwrotnego

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny nalezato bedzie catkowicie
wylaczy¢ funkcje cyrkulacji grawitacyjnej, nalezy w tym
celu zablokowac zawor zwrotny.

Zawor zwrotny blokuje si¢ przy pomocy blokady, ktora
umieszczona jest z dotu izolacji z EPP (spienionego polipro-
pylenu) (il. 3). Aby dotrze¢ do trzonu zaworu nalezy wpierw
poluzowac sprezyne.

T

i1 °
Jf

= Sworzen
— zaworu
dtawigcego +

Pokrywa
Oring
Sprezyna

zaworu
dtawigcego

podkfadka
Prowadzenie
~——— elementu
o termostaty-

cznego

Sprezyna ttoka

©Soo0oo0 o o

Tiok
Oring

Termostat

Tu miesci sie
blokada

Blokada

Laddomat

21--100
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